BETONARME PROJELER

96.90
AV

Deprem Bolgesi 1 Derece MALZEME

Etkin Yer lvmesi Katsayisi (Ao) 0.40

Bina Onem Katsayisi (1) 1.0 BETON:

Zemin Sinifi ZD C30/37 SR

Tasarim Spektrum Katsayilari ._.> =0.097sn Stlfata Um<m3__A__ Beton
Tg=0.486sn| DONATI CELIGI:

Zemin Emniyet Gerilmesi 27 t/m2 S420

ZeminYatak Katsayisi 1500 t/m3

PVC PLASTIK SU TUTUCU BANT INSAAT DERZI DETAVYI

INSAAT VE KISMi DARALMA DERZLERINDE
Beton kalinhgi,d=20cm~30cm==> |-15/4

Beton kalinhgi,d=31cm~40cm==> [-20/6

Beton kalinligi,d=41cm~50cm==> 1-25/6

Beton kalinligi,d=51cm~70cm==> 1-30/6
GENLESME VE TAM DARALMA DERZLERINDH
PERDEDE:OL-35/9

TEMELDE:DO-35/6

SU TUTUCU BANT
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PAS PAYLARI TEMEL DOSEMESI
1

Su tutucu yapilarda 5cm 1.D. u _
Bina temel 5cm % \ X
Kolon kirig Som sy WU BWT A/, 470000 00 0
Bina déseme 2.5cm s 4 s % i % s

, , ,

[* - "« 10cm €16 GROBETON, -2« , '«
NOTLAR:

1- Aksi belirtmedikge bitln olgtler cm. ; kotlar m..boru él¢ileri mm. dir.

2- Olgliler yerinde kontrol edildikten sonra imalat yapilacaktir.

3- Kalip hazirlanirken ; mimari, betonarme, elektrik, mekanik projeler karsilastirilacak ve geliski durum varsa santiye
yetkilisine bildirilecek; uyum sagladiktan sonra imalat yapilacaktir.

4- Proje ve olgllerinde degisiklik yapilmasi durumunda proje mihendisinin onay! alinacaktir.

5- Temel, Perde ve Dosemede birakilmasi gereken bosluk vs. detaylar igin mimari ve tesisat projelerine bakilacaktir.
6- Kalip hazirlanmasi, donatinin yerlestiriimesi, betonun dokiilmesi sertifikali elemanlar tarafindan, santiye sefi
INSAAT miihendisinin denetiminde TS500 kurallarina ve Bayindirlik ve Iskan Bakanligi ingaat Yapim Teknik
Sartnamesi Kurallarina uygun yapilacaktir.

7- Beton; Beton santrallerinde HAZIR BETON olarak TS EN 206;2014 e uygun sekilde imal edilecek ve TS 1247 , TS
1248 e uygun dokulecektir.

8- Beton dokdillrken vibrator kullanilacaktir.

9- Betonun Bayindirlik ve iskan Bakanligi insaat Teknik Yapim Sartnamesi TS EN 12350-1 ve TS EN 12390-2' ye
gore laboratuvar testleri yapilacaktir.

10-Beton ortalama dayanimini esas alan karigsim hesaplari TS 802 'ye uygun yapilmalidir.

11-Ahsap kalip ve iskele elemanlari hazirlamak igin TS 647 'ye, celik iskele elemanlari hazirlamak igin TS 648 'e
uyulmahdir.

12-Betonda kullanilacak agrega TS 706 EN 12620+A1 'e uygun olmaldir.

13-Beton donatisi olarak kullanilacak gelikler TS 708 'e uygun olmalidir.

14- Yapilarin yapilacagi yerlerin zeminlerinin durumlari ile ilgili olarak alinacak énlemler igin Jeoteknik Etlid Raporuna
bakiniz.

15- Iklim durumuna gére santiye sefinin gézetiminde betonun periyodik olarak sulanmasi saglanacaktir.

16- Yeraltisu seviyesi yiksek olan yerlerde yeralti suyu pompajlarla gekilerek uzaklastirilacaktir.

17- Derzler betonarme projesi esas alinarak teskil edilecektir.

18- TS 3078 'e uygun conta kullanilacaktir.

19- Kullanilacak celik donati TSE belgeli olacaktir. Mukavemet degerleri labaratuvarda test edilmeden imalata
gecilmeyecektir.

20- Ankraj boyu 50 @ den asagi olmayacaktir.

21-Tiim Ingaat derzlerine,su tutucu bant konulacak ve su tutucu bant ebatlari tasiyici elaman boyutlari dikkate
alinarak,perdelerde yatay derzlerde "I" tipi,temelde "DI" tipi olacak sekilde ilgili sartnameden segilecektir.

22-Su tutucu bantin su ylzeyine uzakhgi,30 cm den daha kalin duvar ve désemeler igin 15 cm dir.Her iki ylzeyinde
su olan veya 30cm den ince duvar ve dégsemelerde, su tutucu bant kesitin ortasina yerlestirilecektir.

23- Zararli zemin suyu ve gazlarin etkisi igin TS 3440'a uyulmalidir.

24- Kazi sonucunda zeminin, zemin etlid raporunda belirtilen nitelikte olmadigi gérildigu takdirde ilgililere bilgi
verilecektir.
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