BILECIK II.LOSB ELEKTRIK ALTYAPILARINDA KULLANILAN MALZEME VE
URUN STANDARTLARI BIiLGILENDIRMESI

1 —Orta Gerilim (O.G) seviyesinden yapilan tiim dahili - harici Kablo bagliklant ve ek
muflarinda Raychem marka tiriinler tercih edilmektedir.

2 —Organize Sanayi Bolgesi ¢evre ve sokak aydinlatma enerji 6l¢iimlerinde ISKRAEMECO
MT382 serisi direk baglanabilir sayag¢ kullanilmaktadir.

3 —Enerji Dagitim Merkezlerinde servis ve dagitim trafolarimin algak gerilim panolarinda
Siemens, ABB, Scheniner serisi Salter, Kontaktor, Sigorta ve kagak akim koruma roleleri
kullanilmaktadir.

4 —Bilecik I1.OSB Enerji dagitim merkezlerinde gerek miisteri gerek OSB giris-¢ikis ring
sebekelerinde Schneider marka ayirici ve kesici tiriinleri kullamlmaktadar.

S —Bilecik I1.OSB Enerji dagitim merkezlerinde Mevcutta Aysan marka hiicreler
kullanilmaktadir.

6 —Enerji dagitim hicrelerde mesnet tipi Alce marka akim ve gerilim trafolan
kullanilmaktadir.

7 —Bilecik I.LOSB Enerji dagitim merkezlerinde OSB girig-¢ikis ring hiicrelerinde ABB
REDG615 marka haberlesme protokollii Tiirkce meniilii hat koruma rélesi kullanilmaktadir.
8 —Dagitim merkezi ana akim gerilim 6l¢t hiicrelerinde Schneider ION7650 serisi Enerji
Analizori kullanilmaktadir.

9 —Bilecik I.OSB Enerji dagitim merkezlerinde Misteri ¢ikis hiicrelerinde ABB REF615
marka haberlesme protokollii Tiirkce meniilii hat koruma rolesi kullanilmaktadir.

10 —Organize Sanayi Bolgesi Cevre ve Sokak aydinlatmalarmmda 140W, 5000 Kelvin,
20580Liimen NITRA LED marka Led armatiir kullanilmaktadur.




