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ZEYILNAME

Inegsl Organize Sanayi Bolge Miudiirligii’niin TR41/21/SAG/0001 referans numarali
“Inegsl OSB AAT’de Havalandirma Havuzu Revizyonu ile Enerji Verimliligi” projesi icin
03/11/2021 tarihinde saat 13:00°da gerceklesecek “Minimum 45.000 m?3/saat kapasiteli
manyetik yatakli blower ve ¢oziinmiis oksijen sensorlerinin temini, montaj1 ve sisteme
entegrasyonu” mal alim ihalesi ile ilgili olarak teklif dosyasinda asagida belirtilen
degisikliklerin yapilma ihtiyacit dogmustur.

27.10.2021 tarihli bu zeyilname ile degistirilen/eklenen bilgiler ihale teklif dosyasinin
ayrilmaz bir pargasi olup ihaleye katilacak olan isteklilerin hem ihale teklif dosyas: hem de bu
zeyilnameyi dikkate almalar1 gerekmektedir.

Degislik-1: Teklif Dosyast’nin Bsliim A: Isteklilere Talimatlar’da yer alan “Madde 8-Thalenin

P > ]

yabanci isteklilere agikligi” bashiginin igerigi degistirilmistir.

Eski Hali
Madde 8-ihalenin yabanci isteklilere agiklig

Sozlesme Makami tarafindan gergeklestirilecek ihaleler yerli yabanci tiim isteklilere aciktir. 4734 sayih Kamu
ihale Kanununun 63’iincii maddesinde yapilan degisiklik ve Kamu ihale Kurumu Baskanhigmin 11.04.2018
tarihli ve 60122325-10367 sayili yazisinda yer alan “Mal alimi thalelerinde yerli mali teklif eden istekliler lehine %
15 oramna kadar fiyat avantaji saglanabiliv, Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhig tarafindan ilgili kurum ve
kuruluslarn gériigleri alinarak orta ve yiiksek teknolojili sanayi iiviinleri arasimdan belirlenen ve her yil ocak
ayinda Kurum tarafindan ilan edilen listede yer alan mallarin ihalelerinde yerli malr teklif eden istekiiler lehine %
15 oranna kadar fiyat avantaji saglanmast zorunludur.” hitkmil uyarinca mal alimi ihalelerinde yerli istekliler
lehine % 15 oraninda fiyat avantaji saglanacaktir. Ortak girisimlerin yerli istekli sayilabilmesi igin biitiin
ortaklarmm yerli istekli olmasi gereklidir. 63’lincii maddenin d bendinde zikredilen yerli mali belgesi ise
iireticinin kayith oldugu TOBB veya TESK’e bagli oda/borsa tarafindan diizenlenmektedir. Yerli iiriin teklif
edilmesi halinde teklif sahibi tarafindan iiriiniin yerli oldugu bilgisi Teknik Teklif (Mal Alim1 ihaleleri icin,
Stz. EK: 3b) / Mal Alimi [¢in Teknik Teklif Formu tablosunun E siitununda belirtilir.

Yeni Hali
Madde 8-ihalenin yabanei isteklilere agikhig

Stzlesme Makami tarafindan gergeklestirilecek ihaleler yerli yabanci tiim isteklilere agiktir, 4734 sayilh Kamu lhale
Kanununun 63’iincii maddesinde yapilan degisiklik ve Kamu ihale Kurumu Bagkanligmin 11.04.2018 tarihli ve
60122325-10367 sayili yazisinda yer alan “Mal alumi ihalelerinde yerli malr teklif eden istekliler lehine % 15
oramna kadar fivat avantaji saglanabiliv. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhig tarafindan ilgili kurum ve
kuruluslarin goriigleri almarak orta ve yiiksek teknolojili sanayi iiriinleri arasmdan belirlenen ve her yil ocak
ayinda Kurum tarafindan ilan edilen listede yer alan mallarin ihalelerinde yerli malr teklif eden istekliler lehine %
15 oranna kadar fiyat avantaji saglanmasi zorunludur.” hilkmii uyarinca mal alimi ihalelerinde yerli mah teklif
eden istekliler lehine % 15 oraninda fiyat avantaji saglanacaktir. Kanunun 63’{incli maddesinde zikredilen Yerli
mali belgesi, tireticinin kayith oldugu TOBB veya TESK’e baglh oda/borsa tarafindan diizenlenmektedir. Yerli tirtin
teklif edilmesi halinde teklif sahibi tarafindan firtintin yerli oldugu bilgisi Teknik Teklif (Mal Alim1 ihaleleri igin,
S6za EK: 3b) / Mal Alumi Igin Teknik Teklif Formu tablosunun E siitununda belirtilir. Fiyat avantajinin nasil
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saglanacag) ile ilgili olarak hazirlanan “Yerli Mali Urtinlerde Mali Teklif Oturumu Teklif A¢ilis Tutanagi Ornegi’ni
inceleyiniz.

Degisiklik-2: Teklif Dosyasi’nin S6z. Ek-2: Teknik Sartname (Is Tamimi) bélimi asagidaki
sekilde degistirilmistir. Teknik sartname igeriginde herhangi bir degisiklik yapilmamis olup “2.
Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Ozellikleri ve Miktar1” bashgi altinda {iriinlerin teknik
ozellikleri ve miktarlari ile ilgili tablo eklenmigtir.

TEKNiK SARTNAME STANDART FORMU (Stz. EK:2b)
(Mal Alimi ihaleleri igin Teknik Sartname)

Stzlesme bashgi : inegtl OSB AAT’de Havalandirma Havuzu Revizyonu Ile Enerji Verimliligi” projesi
kapsaminda minimum 45.000 m3/saat kapasiteli manyetik yatakl blower ve ¢iziinmiis oksijen 8lglim sensérlerinin
temini, montaj1 ve sisteme entegrasyonu

Yaym Referansi: TR41/21/SAG/0001
1. Genel Tamm

Bursa Eskisehir Bilecik Kalkinma Ajansi (BEBKA) tarafindan 2021 yili Sanayi Altyapisinin Gelistirilmesi Mali
Destek Programi kapsaminda TR41/21/SAG/0001 sézlesme numarali “Inegdl OSB AAT’de Havalandirma Havuzu
Revizyonu [le Enerji Verimliligi” projesi igin, Kalkinma Ajanslar tarafindan saglanan destekler igin Satm Alma
Rehberi’ne gore ihale edilmesi ve planlanan minimum 45.000 m3/saat kapasiteli manyetik yatakli blower ve
¢oziinmils oksijen dlglim sensorlerinin temini, montaj1 ve sisteme entegrasyonu mal alimidir.
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2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Ozellikleri ve Miktar:

A B C
Sira No Teknik Ozellikler Miktar
1 Manyetik Yatakh Blower
- Blowerlarin toplam kapasitesi minimum 45.000 m*/saat olacaktir. 3veyas$
- Blower sayis1 toplam debiyi saglayacak sekilde minimum 3 adet, (toplam kapasite
maksimum 5 adet seklinde olacaktir. 45.000 m®/saat)

- Blower ¢ikis hava basmci minimum 650 mbar olacaktir.

- Giris hava sicaklift minimum -10°C, maksimum +40°C olacak sekilde
secilecektir.

- Blowerlarin ¢alisma debi ve basmemdaki verimlilik degerleri
tekliflerde belirtilecektir.

- Blowern elektrik motoru manyetik rulman ile donatilmig olacaktir.

- Blower sistemi kendi sogutma sistemine sahip olacak olup, sistem ile
birlikte otomatik olacak sekilde temin ve montaj: yapilacaktir.

- Frekans invert6rii yukarida verilen sicakliklarda (-10°C, maksimum
+40°C) ¢alisacak sekilde tasarimi yapilarak, yerlestirilmelidir.

- Frekans invert6rii elektrik motoru besleme ¢ikisi motor etiket
degerlerine uygun harmonik filtre reaktorlii olacaktir.

- Tahliye vanasi, blower iireticisi tarafindan monte edilmis olmalidir,

- Prosese basilan hava filtrelenmelidir.

- Her bir blower; minimum %45, maksimum %100 kapasite ¢alisacak
sekilde olmalidir.

- Temin edilecek elektrik motoru ytiksek hizli olmalidir, daimi
miknatislar ile iiretilmis, dig ortamdaki agindiric1 gazlardan ve tozdan
etkilenmeyecek sekilde dizayn edilmis olmahdir.

- Her bir blowerdan kaynaklanan gtiriiltii seviyesi; 1,5 m uzakta yapilan
giiriiltii lgtimiinde max. 75 db ses seviyesi olacaktr.

- Her bir blower, kendi 8zel kontrol panosu ile birlikte temin edilecektir.
Her kontrol panosu bir PLC ve dokunmatik bir kontrol ekrani ile
donatilmig olmalidir.

- Blower, gii¢ kesintisi halinde, kesintisiz gli¢ kaynagina (UPS) veya
bataryaya veya motorun acil durus siiresi boyunca manyetik yataklara
yetecek kadar enerjiyi kendisi saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

- Montaj ve devreye alma islemlerinin tamam Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

2 Coziinmiis Oksijen Olgiim Sensorii

- Havalandirma havuzlarinda kullanilacak 8 adet optik tip Olgtim 8
ozellikli sensdr ve 4 adet kontrol {initesi ile havuza monte aparat: ile
birlikte temin edilecektir.

- 0-20 ppm dl¢lim araligt

- Optik 8l¢lim yontemi

- Kalibrasyon ihtiyacinin olmamasi

- Minimum 10 metre kablo uzunlugu

- Minimum 2 adet dijital senstr girisi, 2 adet 0/4-20 mA analog sinyal
¢ikisi, 220 V AC enerji beslemesi

- Havalandirma havuz i¢lerinde mevecut durumda bulunan montaj sekline
uyumlu

- Montaj ve devreye alma islemlerinin tamami Ytiklenici tarafindan
yapilacaktir.
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3. Manyetik Yatakh Blower ve Coziinmiis Oksijen Olgiim Sensorii Ozellikleri

3.1. Manyetik Yatakh Blowerlar:

Temin edilecek blowerlar, minimum toplam 45,000 m?/saat kapasiteli olacaktir. Blower sayis1 toplam
debiyi saglayacak sekilde minimum 3 adet, maksimum 5 adet seklinde olacaktir. Blower ¢ikis hava basiner
minimum 650 mbar olacaktir. Ekipmana ait tasarim degerlerinde bagil nem orani, Inegdl OSB AAT nin
konum ve rakimina gore segilecektir. Girig hava sicakligt minimum -10°C, maksimum +40°C olacak gekilde
secilecektir.

Manyetik rulman teknolojili blowerlarin ¢alisma debi ve basincindaki verimlilik degerleri tekliflerde
verilecektir.

Her blower paketine agagidaki aksamlar dahil olacaktir.

Blower
Elektrik motoru
Kontrol panosu
Frekans invertorii (giris ve cikiglart harmonik filtreli)
Ses azaltici kabin (blower ve kontrol panosunu tamamen kapsayacak sekilde)
Tahliye vanasi
Cikis baglantis
v Kompansator
v" Cekvalf (hava hatt1 ile uyumlu olacaktir)
Blower sistemi kendi sofutma sistemine sahip olacak olup, sistem ile birlikte otomatik olacak
sekilde temin ve montaji yapilacaktir, Sistem tasarimi, en yiiksek hava sicakliginda maksimum
verimde kesintisiz ¢alisacak sekilde dizayn edilecektir.
v"  Sistem; elektrik kesintisi veya ariza durumunda, blowerlarin gtivenli sekilde durus kalkis yapacak
sekilde tasarima sahip olacaktir.
v" Frekans invertdrll yukarida verilen sicakliklarda (-10°C, maksimum +40°C) calisacak sekilde
tasarimi yapilarak, yerlestirilmelidir,
v Frekans invertoril elektrik motoru besleme ¢ikisi motor etiket degerlerine uygun harmonik filtre
reaktorli olmalidir.
Tahliye vanasi, blower lireticisi tarafindan monte edilmis olmahdir.
Prosese basilan hava filtrelenmelidir.

By Sy R Ky K B

<

3.1.1. Performans Testleri
Blowerlarin sahada montajinin tamamlanmasi sonrasi, sartname ve firma taahhiitleri acisindan
performans testleri proje ekibi tarafindan yapilacaktir, Performans testleri, yiiklenicinin teklifinde belirtmis
oldugu verilerin kontrol edilmesi seklinde yapilacaktir. Blowerlarin tam ytikteki veya minimum yiiklerdeki
calismalart da kontrol edilecektir. Her bir blower; minimum %45, maksimum %100 kapasite calisacak
sekilde olmalidir.

3.1.2. Elektrik Motoru ve Tahrik Sistemi

Blowerm elektrik motoru manyetik rulman ile donatilmis olmalidir. Normal ¢alisma durumunda,
blower ¢arki ve elektrik motorunun rotoru, manyetik yataklarin olusturdugu elektromanyetik alan igerisinde,
blowerin diger elemanlarmin herhangi birisi ile fiziksel temasta bulunmadan donecektir. Blowerin uzun
gmiirlil olmasi i¢in, déniis hizi ne olursa olsun, rotor ve ¢arkin herhangi bir yiizeye siirtiinmeden dénmesi
saglanmalidir. Blowerin kalkist veya durusu sirasinda, motor milinin veya rotorunun anlik igin bile olsa
herhangi bir yiizeye siirtiinmeden kalkmas: ve durmas: saglanacaktir.

Temin edilecek elektrik motoru yitksek hizli olmalidir, daimi miknatislar ile tiretilmis, dig ortamdaki
asindiricl gazlardan ve tozdan etkilenmeyecek sekilde dizayn edilmis olmalidir. Blowerin garki, elektrik
motoru miline direkt akuple edilmis olacaktir. Aktarim igin digli kutusu kullanilmayacaktir.

3.1.3. Kapasite Kontrolii
Blower kapasite (hem basmg, hem de debi) kontrolli sadece frekans invertéril sayesinde motorun ve
dolayistyla motor miline bagh gark hizinin azaltilmas: veya artirilmasi ile gergeklesecektir. Meveut durumda,
sistemdeki oksijen ihtiyaci havalandirma havuzundaki oksijen sensorleri ile dlgiilmekte ve havalandirma



INEGOL

; inegtl Organize Sanayi Bolgesi
ORGANIZE Sﬁigyrpanife 0SB Mh. %ayyareg Meydam Cd.,
SANAYI y No: 1 Ineg6l - Bursa

) . Tel: 0224 714 86 00 (Pbx) - Faks: 0224 714 86 09
BOLGESI -www.inegolosb.org.tr - info@inegolosb.org.tr

havuzlarindaki hava debisi ise, ana kollektor aracilifiyla havuzlara iletilmektedir. Yapilacak proje ile, oksijen
senstrlerinden gelen veriler, ayn: sekilde degerlendirilecek ve ortalama oksijen degeri dikkate alinarak,
otomasyonu yapilacaktir. Blower sayis1 ve kapasitesi, bu oksijen set deferini yakalayacak sekilde ¢alismali
ve Inegdl OSB AAT Scada Odasi’ndan izlenebilir ve miidahale edilebilir sekilde olmalidur.

Vibrasyon seviyesi, uygun cahgma kosullarmi saglamak amaciyla sistemi yere diibellemeyi
gerektirmeyecek derecede az olacaktir.

Blower, gii¢ kesintisi halinde, kesintisiz gii¢ kaynagina (UPS) veya bataryaya veya motorun acil durus
stiresi boyunca manyetik yataklara yetecek kadar enerjiyi kendisi saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

Blowerlar 7 giin 24 saat ¢alismaya uygun olacaktir. Unite, ortam sicakhigmmn -10°C ile +40°C
arasinda oldugu ortamlarda, herhangi bir ilave tedbir almadan kesintisiz ¢alisabilecektir.

Her bir blowerdan kaynaklanan giiriiltii seviyesi; 1,5 m uzakta yapilan giiriiltil dlgtimtinde max. 75 db
ses seviyesi olacaktir. Giirilltliyll azaltmak amaciyla blower hatt: ¢ikisinda gerekli tedbirler alinacaktir.

Her bir blower, kendi 6zel kontrol panosu ile birlikte temin edilecektir. Her kontrol panosu bir PLC ve
dokunmatik bir kontrol ekrani ile donatilmis olmalidir.

Asagidaki parametreler dokunmatik kontrol ekrani lizerinde anlik olarak izlenebilecektir.

Blower ¢arkinin hizi

Blower carkmin ayarlanan frekansi

Blower motor akimi

Tahliye vanasi pozisyonu

Prosese basilan havanin debisi

Prosese basilan havanin basinci

Proses hava filtresi tizerindeki basing farki

Kontrol panosu i¢ sicaklig:

Blower emis hava sicakligi

Her bir blower paketi, asagida listelenmis olan enstriimanlar icerecektir.

Otomatik tahliye vanasi
Basilan proses havasinin filtresinin performansini gézlemleyen diferansiyel basing sensori
Prosese basilan havanin basing sensérii
Kontrol panosu i¢ sicaklik sensoril
Sogutma ile ilgili sicaklik ve basing sensorleri
Manyetik yataklarda yatay ve diisey hareket sensorleri
Motor sargilarmda ve manyetik yataklarda sicaklik sensorleri
Emilen havanin sicaklig1 sensorii
Emilen havanin basmer sensorii
Emilen havanin bagil nemi sensorii
Montaj ve devreye alma islemlerinin tamami Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.
Yiiklenici firma teknik ekiplerince idarenin belirleyecegi teknik personele egitim verecektir. Kullanim
kilavuzu, kitapgiklar, yedek parca listesi idareye teslim edilecektir. Hava emis filtrelerinden her bir blower
icin minimum 2 adet yedek idareye teslim edilecektir.

3.2. Coziinmiis Oksijen Ol¢iim Sensorleri
Proje kapsaminda havalandirma havuzlarinda kullanilacak § adet optik tip 6lciim 6zellikli sensér ve 4
adet kontrol iinitesi ile havuza monte aparati ile birlikte temin edilecektir.
Sensor ve Kontrol Unitesi Ozellikleri:

- Optik 6l¢iim yontemi,
- Kalibrasyon ihtiyacmin olmamasi,
- 0-20 ppm 8l¢iim araligy,
- Havalandirma havuz iglerinde mevcut durumda bulunan montaj sekline uyumlu,
- Minimum 10 metre kablo uzunlugu
- Minimum 2 adet dijital sensdr girigi, 2 adet 0/4-20 mA analog sinyal ¢ikigi, 220 V AC enetji
beslemesi
4. Elektrik, Otomasyon, Yazilim ve Difer Hususlar
a. Blower giic-otomasyon panosu AG topraklama sistemi; mevcutta yer alan elektrik panolarindaki gibi
TNC-S topraklama sistemi olarak tesis edilecektir.
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b. Tiim elektrik otomasyon sistemleri Elektrik Kuvvetli Akim Tesisler Yénetmeligi, Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yénetmeligi ile TSE ve IEC standartlarinin yiirlirliikteki son yénetmeliklerine uygun
olarak tesis edilecektir.

c. Blowerlar kendi otomasyon panosu tizerinden devreye alinip ¢ikarilabilecekleri gibi aym zamanda
mevcutta bulunan Atiksu Aritma Tesisi Scada Programi iizerinden de Blower kumanda otomasyon
sistemine profibus haberlesme sistemi ile ulasilarak scada operatorii tarafindan devreye (uzak kumanda)
alma gerceklesebilecektir.

d. Blower otomasyon panosu icerisindeki tiim digital ve analog veriler profibus haberlesme protokolii
izerinden mevcutta bulunan Atiksu Artima Tesisi Scada ls Istasyonlarina aktarilacaktir. Mevcutta
bulunan $7400 PLC ye program kodlar: ve Wince 6.2 versiyonlu scada sisteminin ilgili sayfalarina
gorseller eklenerek software tarafinda tiim tagler olusturulacaktir. Calisiyor, ariza, hazir, sicaklik, hiz,
basing, motor akimi, motor frekans: v.b. tiim digital ve analog bilgiler profibus haberlesme protokolii
tizerinden tesisin izlendigi ve kontrol edildigi scada sistemine aktarilacaktir. Blowerlar; havalandirma
havuzu oksijen set degerini referans alarak esit yaslandirmali sekilde PID (Proportional, Integral,
Derivative) kontrollii ¢alisacaklardir.

5. Yiikleniciye Ait Hiikiimler

a. Inegdl OSB AAT’de Havalandirma Havuzu Revizyonu ile Enerji Verimliligi projesi c¢ercevesinde
inegtl OSB AAT ye iletilmesi gereken tiim malzemelerin nakliyesi ve nakliye sigortalarmin yapilmas
Yiiklenici’ye aittir.

b. Proje kapsamindaki tim ving, forklif ve diger yardime1 ekipman temini ve calistirilma bedelleri
Yiiklenici’ye aittir,

c. Proje kapsaminda mekanik, elektrik ve otomasyon isleri Yitklenici’ye aittir.

d. Blowerlarin meveut MCC Unitesine baglantilari icin gerekli haberlesme ve glic kablolarinin temini ve
montaji, Yiklenici sorumlulugundadir.

e. Blowerlarm mevcut yazilima entegrasyonu Yiiklenici sorumlulugundadir.

f. Bu boltimde tanimlanmayan, bu proje kapsaminda igin tamamlanmasi geregi yapilacak isler de
Yiiklenici sorumlulugundadir.

6. IsSaghgi ve Giivenligi

Proje kapsaminda, tesis igerisinde ¢alisacak olan isi alana ait tim personelin, SGK kayitlari, Is Sagligi ve
Giivenligi Egitim Sertifikalar1 ve Saghk Raporlar: Idare’ye sunulacaktir. is, idare’nin bu belgelere oluru ile
baslayacaktir. Projede calisacak olan personelin kisisel koruyucu donanimlar: isi alan tarafindan ve eksiksiz
olarak temin edilecektir.

7. INEGOL OSB’ye Ait Hiikiimler '
a. Mevcut MCC iinitesindeki elektrik tedarigi [sverene aittir.
b. Mevcut blowerlarin demontaji Isveren sorumlulugundadir.

8. Diger Hiikiimler

Proje kapsaminda; stzlesmenin baslangi¢ ve bitis tarihleri arasinda, BEBKA’ya sunulan faaliyet takvimine

uyulacaktir. Bu kapsamda; manyetik yatakli blower ve ¢dziinmis oksijen sensorleri icin gerekli temin, kurulum
ve devreye alma galismalar: igin verilen siire, yiiklenici ile yapilan sézlesmenin imza tarihinden itibaren 8
(sekiz) ay olacaktur.

isletmeye Hazir Sertifikas: (IHS)

Montaj asamasinin tamamlanip, ekipmanlarim devreye alinmas1 asamasina gelindiginde, Isveren tarafindan
isletmeye Hazir Sertifikas1 (IHS) verilecektir.

Kullanma talimatlarimin_olusturulmasi: THS’den 6nce, Yiiklenici proje kapsaminda bulunan ekipman ve
enstriimanlarin kullanim talimatlari, bilgi féyii, v.b. bilgileri ihtiva eden bir talimat hazirlayip, 3 (iig) kopya
halinde Isveren’e verecektir. Talimatlar; tesiste en iist diizeyde giivenli ve saglkli isletme yapilarak tesisten
azami performansin saglanabilmesi i¢in gerekli bilgileri, gerekli hallerde iinitelerin hangi noktalardan ve nasil

~ diger Unitelerle baglantisinin kesilecegi ve bu islem igin dikkat edilmesi gereken hususlara iliskin bilgileri,
mekanik ekipman ve enstriimanlar igin periyodik bakim ve ikmal isleriyle ilgili bilgileri, gerekli hallerde
mekanik ekipman ve enstriimanlarin onarimi ve bakimlarinda demontaj ve montajlarmm nasil yapilacag ve
dikkat edilmesi gereken hususlar ile bakim veya onarmm igin isletmeden g¢ikartilmast siirecinde ekipman veya
enstritmanin nasil ikame edilecegine iliskin bilgileri igerecektir. Talimatlarin olusturulmasi is kapsamindadir,
Ayrica bir bedel 6denmeyecektir.
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Isletme personelinin egitimi: Kesin kabulden &nce Isveren tarafindan iinitenin isletmesinde
gorevlendirilecek personelin niteliklerinin uygunlugu tespit edildikten sonra, egitilmeleri, isletme ve bakim
talimatlarinin olugturulmasi saglanacaktir.

Kesin Kabul

a. IHS tarihinden sonraki 3 aylik deneme testlerinin ardindan, taahhiit edilen is, sozlesmede yer alan
hiikiimlere uygun olarak tamamlandiktan sonra Yiiklenici Isveren’e kesin kabuliin yapilmasi i¢in bagvuruda
bulunacaktir. inceleme sonucu Teknik Sartname hitkiimlerine gire bir engel bulunmadiginin anlagilmasi
durumunda tutanak diizenlenecek ve isin kesin kabulil yapilacaltir,

3 aylik test stiresi igerisinde, Yiiklenici tesisteki tiim hata ve kusurlar1 diizeltmek durumundadur.

Ancak; kesin kabul sirasinda tespit edilen kusur ve noksanliklar kesin kabule engel olacak nitelikte
bulundugu zaman, kabulii engelleyen kusur ve noksanliklar bir tutanak ile tespit edilecek ve kesin kabul
isleri yapilmaksizin kusur ve eksikliklerin giderilmesi igin fsveren tarafindan siire verilecektir. Verilen
siirelerde, kusur ve noksanliklar tamamlanmaz ise, Yiiklenici nam ve hesabina tamamlatilacaktir,

b. Tesiste kullanilan her tiirlii mekanik ekipman ve gii¢ elektronigi sistemleri ile enstriimanlari, IHS tarihinden
itibaren 24 (yirmi dort) ay tam garanti kapsaminda olacaltir.

c. Firmalar bu teklifleri ile birlikte garanti siiresi sonuna kadar (IHS tarihinden itibaren 24 ay) bakimlarda
kullanacaklari yedek pargalar listeleyecek ve bu teklife dahil edeceklerdir.

d. Inegbl OSB, garanti stiresi sonuna kadar (IHS tarihinden itibaren 24 ay) gerek bakimlar igin gerekse ariza
veya asinma durumlarinda degisecek olan parca ve ekipmanlar i¢in herhangi bir malzeme ve is¢ilik bedeli
ddemeyecektir. Bu siire igerisinde aginmaya maruz ekipmanlarin yenilenmesi veya onarilmasi garanti
kapsaminda yapilacaktir.

e. Teklif ve tesis yukarida a¢iklanan igler i¢in anahtar teslimi olacaktir. Teklif ve/veya ekleri Tiirkce olarak
sunulacaktir.

f.  Hukuksal anlasmazliklarin ¢tziimtinde Ineg6l Mahkemeleri yetkilidir.

g. Teklifi uygun goriilen firma ile BEBKA nin prosediirleri kapsaminda sozlesme yapilacaktir.,

9. Proje Alanina Ait Gorseller

Mevcut Blower Unitesi
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Degisiklik-3: Teklif Dosyasi'mn S8z. Ek-3: Teknik Teklif bolimi asagidaki gekilde
degistirilmigtir. Eskisinden farkl: olarak tablonun “Teknik Ozellikler” siitunu doldurulmustur,
tablo iki satira diigtiriilmiigtiir.

TEKNIK TEKLIF (Mal Alimi ihaleleri icin) (Soz. EK: 3b)

MAL ALIMI iCiN TEKNiK TEKLiF FORMU

Stzlesme bashgi : Inegdl OSB AAT de Havalandirma Havuzu Revizyonu ile Enerji Verimliligi Projesi kapsaminda
minimum 45.000 m*/saat kapasiteli manyetik yatakli blower ve ¢6ziinmiis oksijen 8lgiim sensérlerinin temini,
montaji ve sisteme entegrasyonu

Yayin referansi : TR41/21/SAG/0001

Isteklinin adi

A B ¢ D E F
" Teklif
Te:l_(hf‘edllen Tigili notlar, edilen iiriin | Degerlendirme
L Teknik Ozellikler sl aciklamalar yverli mah Komitesinin
No (marka / model % i .
et dokiimantasyon mi? notlari
déhil) b E/H

Manyetik Yatakh Blowerlar

- Blowerlarin toplam kapasitesi

minimum 45.000 m*/saat olacaktir.

- Blower sayis1 toplam debiyi

saglayacak sekilde minimum 3 adet,

maksimum 5 adet seklinde olacaktir.

- Blower ¢ikis hava basinct minimum

650 mbar olacaktir.

- Giris hava sicakligi minimum -10°C,

maksimum +40°C olacak sekilde

secilecektir.

- Blowerlarin ¢alisma debi ve

basmcindaki verimlilik degerleri

tekliflerde belirtilecektir.

- Blowerin elektrik motoru manyetik

rulman ile donatilmis olacaktir,

- Blower sistemi kendi sogutma

sistemine sahip olacak olup, sistem

ile birlikte otomatik olacak sekilde

temin ve montaj1 yapilacaktir.

- Frekans invertorii yukarida verilen

sicakliklarda (-10°C, maksimum

+40°C) calisacak sekilde tasarimi

yapilarak, yerlestirilmelidir.

- Frekans invertorii elektrik motoru

besleme ¢ikisi motor etiket

degerlerine uygun harmonik filtre




INEGOL

; Inegdl Organize Sanayi Bilgesi
ORGANIZE S\’ilegyrpanijge OSB Mh. 'lyayyareg Meydani Cd.,
SANAYI g No: 1 Inegdl - Bursa

) . Tel: 0224 714 86 00 (Pbx) - Faks: 0224 714 86 09
BOLGESI www.inegolosb.org.tr - info@inegtlosb.org.tr

reaktdrlii olacaktur.

Tahliye vanasi, blower iireticisi

tarafindan monte edilmis olmalidir.

1

Prosese basilan hava filtrelenmelidir.

Her bir blower; minimum %45,

maksimum %100 kapasite ¢aligsacak

sekilde olmalidir.

Temin edilecek elektrik motoru

yiiksek hizli olmalidir, daimi

miknatislar ile tiretilmis, dis

ortamdaki asindirici gazlardan ve

tozdan etkilenmeyecek sekilde dizayn

edilmis olmalidir,

Her bir blowerdan kaynaklanan

gilirtiltii seviyesi; 1,5 m uzakta

yapilan giiriiltii l¢limiinde max. 75

db ses seviyesi olacaktir.

Her bir blower, kendi 6zel kontrol

panosu ile birlikte temin edilecektir.

Her kontrol panosu bir PLC ve

dokunmatik bir kontrol ekrani ile

donatilmis olmalidir.

Blower, glig kesintisi halinde,

kesintisiz gii¢ kaynagina (UPS) veya

bataryaya veya motorun acil durug

siiresi boyunca manyetik yataklara

yetecek kadar enerjiyi kendisi

saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

Montaj ve devreye alma iglemlerinin

tamami Yiiklenici tarafindan

yapilacaktir,

Coziinmiis Oksijen Olgiim Sensorleri

- Havalandirma havuzlarinda

kullanilacak 8 adet optik tip lglim

ozellikli sensor ve 4 adet kontrol

{initesi ile havuza monte aparati ile

birlikte temin edilecektir.

- 0-20 ppm o6l¢iim aralig:

- Optik 8lgtim yontemi

- Kalibrasyon ihtiyacinin clmamasi

- Minimum 10 metre kablo uzunlugu

- Minimum 2 adet dijital sensor girisi,

2 adet 0/4-20 mA analog sinyal

¢ikist, 220 V AC enerji beslemesi

- Havalandirma havuz iglerinde

mevcut durumda bulunan montaj

sekline uyumlu

- Montaj ve devreye alma islemlerinin

tamami Yiiklenici tarafindan

yapilacaktir.
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B Siitunu : “Teknik Ozellikler”

e Istenen &zellikleri gosterir, S6z.EK2’deki “Teknik Sartname”de belirtilen Teknik Ozellikler ile aynidir.
C Siitunu : “Teklif edilen dzellikler”

o Istekli tarafindan doldurulacaktir ve teklif edilen iirinlerin detayli 6zelliklerini igerecektir(“uygun” veya
“evet” gibi kelimeler yeterli degildir).

D Siitunu : “ilgili notlar, aciklamalar, dokiimantasyon”
o [stekli teklif ettigi iiriin hakkinda agiklama yapmali ve ilgili dokiimanlara referans vermelidir.
E Siitunu : “Teklif edilen iiriin yerli mali mi1? E / H”

o [steklilere talimatlar Madde 8 uyarinca yerli {iriln teklif edilmesi halinde teklif sahibi tarafindan Griintin
yerli olup olmadigi bilgisine bu stitunda yer verilmelidir.

F Siitunu : “Degerlendirme Komitesi notlar”
e Komisyon (Komite) iiyelerinin doldurmast i¢in bos birakilacaktir.

Verilen bilgiler ve dokiimanlar teklif edilen modelleri, varsa farkli secenekleri agik olarak belirtmelidir, Teklif
edilen ozelliklerle istenen dzelliklerin kiyaslamasi komite tiyeleri tarafindan kolaylikla yapilabilmelidir.

Komite tiyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamalar: gerekmektedir. Yeterli agiklikta bulunmayan teklifler
Degerlendirme Komitesi tarafindan reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayri zarfa konmali ve kapalr olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

Isteklinin Kasesi

Yetkili imza
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Degisiklik-4: Teklif Dosyasi’'nin So6z. Ek-4: Mali Teklif bolimi asagidaki sekilde
degistirilmistir. Eskisinden farkli olarak tablo iki satira diisﬁriﬂmﬁstﬁr Teklif verecek firmalar
Teknik Teklif Formunda (S6z. EK: 3b) belirtilen iki {iriin i¢in de fiyat tekhﬁ verecekler, toplam
teklif tutarini tablonun alt kisminda belirteceklerdir.

Mal Alimi ihaleleri i¢in

MALI TEKLiF FORMU Séz. EK:4b

Sizlesme bashf : inegol OSB AAT’de Havalandirma Havuzu Revizyonu ile Enerji Verimliligi Projesi kapsaminda
minimum 45.000 m?/saat kapasiteli manyetik yatakli blower ve ¢6ziinmiis oksijen élgiim sensérlerinin temini,
montaji1 ve sisteme entegrasyonu

Yayin referansi : TR41/21/SAG/0001

isteklinin ad1

Sira Miktar | Teklif Edilen Ozellikler <DDP> <Kabul Yeri> Toplam Toplam
No (Marka/Model Déhil) Teslimat Icin Birim Fiyatlar (KDV Harig (KDV Dihil
(TL) TL) TL)
1
2
Toplam Teklif (rakam ve yaz ile)

Isteklinin Kasesi

Yetkili Imza

Is bu degisikliklerin yer aldig1 teklif dosyast, zeyilname ekinde mevcut bulunmaktadir,

Osman OZCAN Sabahattin FAZW

Proje Korfinatorii BoleefNiiduirt




