BiRIM FiYAT TARIFLERI

isin Adi: BILECIK PAZARYERI ORGANIZE SANAYi BOLGESI ALT YAPI TESISI YAPIM ISi Sayfa 1/12
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim
1 140.135.1410 Cikis gap1 500 mm, 1 giris, 1 ¢ikish prefabrik muayene bacasi taban Adet
elemani
> 140.135.1417 Cikis ¢cap1 800 mm, 1 giris, 1 ¢ikish prefabrik muayene bacasi taban Adet
elemani
3 140.135.1453 Prefabvr|!< muayene bacasi gévde bilezigi (h: 0,60 m, Capi: 1,20 m, et Adet
kahnhgi: 0,15 m)
4 1201351454 Prefabvrlk muayene bacasi gévde bilezigi (h: 0,35 m, Capi: 1,20 m, et Adet
kalinhigi: 0,15 m)
5 |40.135.1458 Prefabvrlk muayene bacasi konik elemani (h: 0,78 m, Capi: 1,20 m, et Adet
kalnhgi: 0,15 m)
6  140.135.1460 Prefabrik muayerje_ bacasi cerceve montaj elemani (h: 0,29 m, Cap1: Adet
0,62 m, et kalinligi: 0,15 m)
7 [40.121.1404 ic Capi 100 mm, 16 atii, St 44 kalite celik flans (Celik borular igin) Adet
8 [40.124.1406 ic Capi 150 mm, 16 atii, St 44 kalite celik flans (Celik borular igin) Adet
9 |40.121.1408 ic Capi 250 mm, 16 atii, St 44 kalite celik flans (Gelik borular igin) Adet
10 [40.123.2107 Dis ¢api 110 mm, 16 ati PE100 flang adaptori Adet
11 [40.123.2110 Dis ¢api 160 mm, 16 atli PE100 flang adaptéri Adet
12 |40.123.2114 Dis ¢api 250 mm, 16 atli PE100 flang adaptori Adet
13 [40.123.7207 Dis ¢api 110 mm, 16 ati PE100 kortapa Adet
14 140.148.1012 6,01 - 8,00 m aciklikta, 2 ton kaldirma kapasiteli, tek kirigli motor Adet
kumandal kreyn
15 [25.130.1102 1/2" Uzun musluk, siizgegli rozet dahil. Adet
Teknik Tarifi: MUSLUKLAR (TS EN 200'e uygun)TSE EN 200'e uygun, riozetleri ile birlikte, yerine montaj.
i-m3/h- - _ . R N i HIH
16 125.160.2306 Debi-m ./_h."50.80 Basing-mSS: 60-90, Ug Pompali Disey Milli Frekans Adet
Konvertorlu Hidrofor
Teknik Tarifi: Frekans Konvertorli Hidrofor: Metal bir sase Gizerine monte edilmis, gerekli gek valf, vana, baglanti elemanlari
kullanilarak emme ve basma kollektérleri ile birbirine baglanmis, 1 ile 6 adet cok kademeli pompa ile bu pompalarin otomatik
isletimini gerceklestirebilecek sekilde secilmis, blinyesinde frekans konvertor tnitesi entegre edilmis bir elektrik kontrol panelinden
meydana gelen; basing kollektdrt Gzerinde bulunan analog basing senséri ile pompalari sira kontrollti olarak devreye alan veya
cikaran rotasyon 6zelligi, kontrol panosunda zararl gerilim dalgalanmalarini 6nleyici filtreleri, programlama 6zelligi, sigortalari, motor
koruma salteri, kuru ¢alisma, kisa devre, gerilim basing sensori arizasi gibi glivenlik diizeni olan alfanumerik likit kristal ekrani (LCD)
ve meni kontrol paneli, elektrik motorlari IP 54 koruma sinifinda, termik korumasi olan, genlesme tanki, TS EN ISO 11124-1, 2, 3,
4'e uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranli St. 37-2 malzemeden Uretilmis yeterli hacim ve sayida tanki bulunan,
frekans konvertorlii hidroforun, is yerinde temini ve montaiji.
17 143.527.1005 Cap1 500 mmﬁH_DPE Koruge boru désenmesi (SN 8, lastik conta ve m
boru bedeli dahil)
18 [15.130.1002 Kazilara tam ahgsap kaplamali iksa yapilmasi m?
Teknik Tarifi: Kazilarda ahsap kaplamali iksa yapilmasi. kazi gevresine icabinda tabana gakili agaglarla yatay desteklerin teskil ettigi
cerceveye dayall 4-8 cm kalinlikta kalaslarla iksanin yapilmasi ve is sonunda soékulmesi i¢in her turli malzeme ve zayiati, iscilik, arag
ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? iksa fiyati:
Olgu: Fiilen iksa yapilan yiizey hesaplanir
Not:
1) idarenin yazili izni ile uygulanir
2) Su basinci altinda bulunan gercek akici zeminlerde kapladigi yizeyde su gegirmez nitelikte yapilan iksaya uygulanir.
3) Iksa kerestesinden toprak icinde terk mecburiyetinde kalinan malzeme igin ayrica bir bedel 6denmez.
4) lksadan ¢ikan malzeme ylkleniciye aittir.
5) Tum iksa yuzinin % 40 dan (% 40 harig) azini kaplayan iksalar igin bir bedel 6denmez.
19 [43.610.1002 ‘ Duvar arka ve Ustlerinin toprakla doldurulmasi ‘ m3
Teknik Tarifi: Duvar ve arka Ustleri toprakla doldurulmadan 6nce dolgu yapilacagi yere geterilmis imla malzemesinin kok, ot ve
keseklerin temizlenmesi, mevcut topragin 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek tokmaklanmasi ve sulanmasi igin, her turlt
masraflar, malzeme ve zayiati, alet, edevat, makina ve isgilik giderleri ile yUklenici kari ve genel giderler dahil, (Yalniz , depodan
gelen dolgu malzemesinin taginmasi ile yikleme bosaltma bedeli hari¢) duvar arka ve Ustlerinin toprakla dolduruimasinin; 1 m? fiyat.
OLCU: Dolgu boslugu lizerinden 6giilen metrekip cinsinden hacmidir.
20 |43.610.1004 ‘ Kazi malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Hendek kenarindaki kazi veya hendek kenarina getiriimis dolgu malzemesinin hendek veya temel kenarindan makina
ile alinmasi, doldurulacagi yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok, ot, kesek ve taglardan temizlenmesi, 20 cm tabakalar
halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmasi, st satihlarinin tesviye ve tanzimi igin her tiirli masraflar malzeme ve zayiati,
alet, edevat, hendek igindeki yatay ve disey tasima ve iscilik giderleri ile ylklenici kari ve genel giderleri dahil, (Yalniz, dolgu
malzemesinin hendek kenarina kadar tasinmasi, ve bu tasimaya ait yiikleme bosaltma bedeli harig) hendek kenarindaki kazi
malzemesinin makina ile hendek ve temel dolgusu yapilmasinin; 1 m* fiyati:
OLCU: Dolgu boslugu tizerinden o6l¢ilen metrekip cinsinden hacmidir.




BiRIM FiYAT TARIFLERI

isin Adi: BILECIK PAZARYERI ORGANIZE SANAYi BOLGESI ALT YAPI TESISI YAPIM ISi Sayfa2/12
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim
Tuvenan kum-gakilin (08.008/IB) el ile (tokmakla) sikistirilarak hendek
21 |43.610.1004 ve temel taban islahi, boru tabani yataklamasi, borunun gémleklemesi m?
hendek ve temel dolgusu yapilmasi

Teknik Tarifi: Boru hendek veya temel tabanin tesviyesi tamamlanip tabandaki suyun kurutulmasindan sonra 08.008/IB Poz No'lu
birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak hendek kenarina getirilmis,
tuvenan kum-gakil'in, hendek kenarindan makina ile alinarak hendek ve temel tabanina atilmasi, 20 cm'lik tabakalar halinde el ile
serilmesi, ve sulanarak tokmakla sikistiriimasi igin gerekli her tirll isgilik, malzeme ve zayiati, makina, alet ve edevat giderleri ile is
yerindeki yatay ve dlsey tagima, yiklenici kari ve genel giderleri dahil, (Yalniz, tuvenan-kum cakilin ocaktan hendek kenarina kadar
tasinmasi ve figure bedeli hari¢) 1.000 m? tuvenan kum-cakil ile tatbikat projesinde belirtilen sartlarda ve esaslarda hendek ve temel
taban 1slahi, boru tabani yataklanmasi, borunun gémleklenmesi ile hendek ve temel dolgusunun yapilmasinin; 1 m? fiyat:

OLCU:

1) Zemin 1slahinda:Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genisligi ve dolgu yuksekligi ile dolgu yapilan hendek boyunun
carpimindan elde edilen metrekiip cinsinden miktaridir.

2) Boru gémleklenmesi ve yataklanmasinda: Hendek ve temel dolgularinda projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genisligi ve
dolgu yuksekligi ile yataklama ve gémlekleme yapilan hendek boyunun ¢arpimindan, dolgu kesiti icinde kalan boru ve beton dis
hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen metreklp cinsinden miktaridir.

NOT : Graniilometrik malzeme yerine tuvenan kum-cakil esas alinarak 15.140/IB-4 Poz No'lu birim fiyat tarifinde belirtildigi gibidir.

22

18.376 Neopren esasli macunla 400-500 mm? kesitli dilatasyon fugasi ve her

tirld fugalarda su yalitimi yapilmasi (400 mm? harig-500 mm? dahil) m

Teknik Tarifi: Dizgln ve puriizsiiz hale getirilmis 400-500 mm? kesitli dilatasyon fugasi ve her turll fugalarin temizlenerek tozdan
ari-tiimasi ve 6zel pompalari ile iginde hi¢ bir bosluk kalmayacak sekilde, 6nce fuganin bir yanina, sonra diger yanina ve sonra ust
ortasina olmak Uzere neopren esasli macun sikilarak, bilahare fuganin Ust yizinuin spatula ile diizeltiime-si suretiyle tasdikli detay
projesine gore fugalarda su yahtimi yapilmasi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve
zayiati, iscilik, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil: 1 m fiyati:

OLCU : Yalitilan fuga boyu 8lgiliir.

NOT : Derinligi, doldurulmasi gerekli macundan fazla olan fugalarin alt kismi uygun bir alt dolgu malzemesi ile doldurulur ve bedeli
fiyat zapti ile ayrica 6denir.

23

43.670.1011 Beton dosemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandi ile

sizdirmazlik ingaat derzi yapilmasi m

Teknik Tarifi: Projesine ve sartnamesine gore derzin tegkil edilmesi igin TS 3078'e uygun PVC contanin is basinda temin edilmesi,
PVC contanin kesilmesi, yerine konulmasi, baglama teli ile baglanmasi, givilenmesi conta ek yerlerinin kuynakla birlestiriimesi,
idarece gerek gorulmesi halinde PVC contanin evsafinin arastiriimasi ve labaratuar deneyi yapilmasi igin gerekli her tirlii malzeme
ve zayiatl, iscilik, makina, arag ve gereg giderleri is yerine tasinmasi, yliklenmesi, bosaltiimasi ve istifi ile yiklenici kari ve genel
giderleri dahil, beton désemelerde B (25 / 5) tipi 1. kalite PVC su tutucu band ile sizdirmazlik ve insaat derzi yapilmasinin; 1 Metre
Fiyati:

OLCU: imalati tamamlanmig derzin metre tul cinsinden miktaridir.

NOT : PVC bandin evsafinin arastirma labaratuarinda yapilacak deneyler sonucu uygun goérilmesi sarttir. Uygun goériilmeyen
malzeme kullaniimaz.

24

Beton dosemelerde, DO 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sizdirmazlik

43.670.1017 .
ve genlesme derzi yapilmasi

m

Teknik Tarifi: Projesine ve sartnamesine goére derzin teskil edilmesi i¢in bitimli boya, bitim esasli soguk uygulamali derz macunu,
kereste, givi ve TS 3078'e uygun PVC contanin is basinda temin edilmesi PVC contanin kesilmesi, yerine konulmasi, baglama teli ile
baglanmasi, givilenmesi, conta ek yerlerinin kaynakla birlestiriimesi, idarece gerek gértlmesi halinde PVC contanin ve bitim esasli
soguk uygulamali derz macununun evsafinin arastirilmasi igin labaratuar deneylerinin yapilmasi, derz macunu bosluklarinin
olusturulmasi icin ahsap ¢italarin yerlestiriimesi bilahare gitalarin sékilmesi, derz bosluklarinin temizlenmesi, yikanmasi, islak derz
yuzeylerinin kurulmasi ve asfaltla astarlanmasi, derz bosluklarinin polistren kdpiigi ve bitim esasli soguk uygulamal derz macunun
ile doldurulmasi, derzin tamamlanmasindan sonra sizdirmazlik tecriibesi yapilara derz dis ylzeylerinin bitimli boya ile boyanmasi
icin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, makina, arag ve gereg giderleri, is yerine tasinmasi, yiklenmesi, bosaltiimasi ve istifi
ile yUklenici kari ve genel giderleri dahil (yalniz, derz alin kalibi bedeli harig) beton désemelerde A (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile
sizdirmazlik ve genlesme derzi yapilmasinin; 1 m fiyati.

OLCU: imalati tamamlanmis derzin metre tul cinsinden miktaridir.

NOT :

1) Genlesme ve sizdirmazlik derzlerinde (2,5 cm) genisliginde polistren kdplgu ile derz dolgusu yapiimasi bedeli Poz. No: 19.056/
iB'den ayrica édenir.

2) Bitim esasli sogk uygulamali derz macunu ve PVC conta evsafinin arastirma labaratuarlarinda yapilacak deneyler sonucu uygun
gorilmesi sarttir. Uygun gériilmeyen malzemeler kullaniimaz.

25

43.670.1020 Beton duvarlarda, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sizdirmazlik ve
genlesme derzi yapiimasi

m ‘

Teknik Tarifi: Projesine ve sartnamesine gore derzin teskil edilmesi igin bitimli boya, bitim esasli soguk uygulamali derz macunu,
kereste, givi ve TS 3078'e uygun PVC contanin is basinda temin edilmesi PVC contanin kesilmesi, yerine konulmasi, baglama teli ile
baglanmasi, givilenmesi, conta ek yerlerinin kaynakla birlestiriimesi, idarece gerek gértlmesi halinde PVC contanin ve bitim esasli
soguk uygulamali derz macununun evsafinin arastirilmasi igin labaratuar deneylerinin yapilmasi, derz macunu bosluklarinin
olusturulmasi icin ahsap ¢italarin yerlestiriimesi bilahare ¢italarin sékilmesi, derz bogluklarinin temizlenmesi, yikanmasi, i1slak derz
yuzeylerinin kurulmasi ve asfaltla astarlanmasi, derz bosluklarinin polistren kdpiigi ve bitim esasli soguk uygulamah derz macunun
ile doldurulmasi, derzin tamamlanmasindan sonra sizdirmazlik tecribesi yapilara derz dis ylzeylerinin bitimlu boya ile boyanmasi
icin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, makina, arag ve gereg giderleri, is yerine tasinmasi, yiklenmesi, bosaltiimasi ve istifi
ile yUklenici kari ve genel giderleri dahil (yalniz, derz alin kalibi bedeli harig) beton désemelerde A (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile
sizdirmazlik ve genlesme derzi yapilmasinin; 1 m fiyati.

OLCU: imalati tamamlanmis derzin metre tul cinsinden miktaridir.

NOT :




BiRIM FiYAT TARIFLERI

i§in Adi: BILECIK PAZARYERI ORGANIZE SANAYi BOLGESI ALT YAPI TESISi YAPIM iSi Sayfa 3/12
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim

1) Genlesme ve sizdirmazlik derzlerinde (2,5 cm) genisliginde polistren kdplgu ile derz dolgusu yapiimasi bedeli Poz. No: 19.056/
iB'den ayrica édenir.

2) Bitum esasli sogk uygulamali derz macunu ve PVC conta evsafinin arastirma labaratuarlarinda yapilacak deneyler sonucu uygun
gOrilmesi sarttir. Uygun gorilmeyen malzemeler kullaniimaz.

Betona su gegirimsizlik temin edici katki maddesi ilavesi (septik
cukurlar, su depolari, temel perdeleri, kanal ve galeriler, ¢iplak beton

26 119090 yap! kisimlan v.b.) (har¢ biinyesindeki her 100 kg ¢cimentonun %0,7 0.7kg
orant igin)
Teknik Tarifi: Su gegirimsiz beton veya betonarme betonu elde edilmesi gerekli hallerde kullanilmak tizere, su gegirimsizlik temin
edici katki maddesinin agirhgina gére % 0,7 (binde yedi) oraninda (0,700 kg) beton karma suyuna katilarak imalat biinyesine intikali
icin her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, her 100 kg gimento igin binde yedi oraninda betona
su gegirimsizlik temin edici katki maddesi ilavesinin 0,700 kg fiyati;
NOT : 1) idarenin yazil izni ile uygulanir.
2) Su gegcirimsizli§i saglamak Uzere istenen beton veya betonarme imalatta kirma tas kullanilmamali, beton gakil ile dokulmelidir.
iki komponenli ¢cimento esasli su gegirimsiz elastik kaplama malzemesi
27 |43.670.1106 ile su basinci olan mahallerde (Havuzlarda) 3 mm kalinhginda su m?
yalitimi yapiimasi
Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine gore hazirlanmis tesviye betonu, sap vb. gibi beton ylizeylerin yag, toz ve pisliklerden
temizlenmesi, yikanmasi, asiri alkalili ylizeylerin %1 lik hidroklorik asitle alkaliliin giderilmesi ve temiz su ile yikanmasini miteakip
6zel gimento karigimli agrega (komponent B-Toz) ile polimer akrilik dispersiyonu (komponent A-sivi) karigimi ile elde edilmisg, 2
komponentii, cimento esasli su gegirimsiz elastik kaplama malzemesinin, firga veya rulo ile yiizeye bosluk birakilmadan ilk kat olarak
1,25 mm kalinliginda sirllmesi,birinci katin kendini gekmesini miteakip (2-6 saat sonra) yine firga, rulo veya mala ile ikinci katin
uygulanarak, toplam kalinligin yaklasik 3.00 mm.ye (4.000 kg/m?) tamamlanmasi, uygulamayi miteakip yizeyin en az ti¢ giin direkt
glines 1s1dIndan, hava cereyanindan, yagmur ve dondan korunmasini saglamak maksadiyla tedbir alinmasi icin her turli malzeme
ve zayiatl, atelye masraflari, her turli isgilik, isyerine nakli, isyerinde yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, yerine montaiji,
yuklenici kari ve genel giderleri dahil, 2 komponentii, gimento esasli su gegirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basinci olan
mabhallerde 3 mm kalinliginda su yalitimi yapilmasinin;
1 metrekare fiyati:
OLCU: Yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.
Diz yuzeyli, rendeli ve lamba zivanali beton ve betonarme kalibi (algi
28 [21.014 perdah, boya ve boya benzeri kaplama malzemeleri disinda baskaca m?
malzeme ile kaplama yapilmayacak beton ve betonarme ylizeylerde)
Teknik Tarifi: Duz ylzeyli, rendeli, lamba zivanali, beton ve betonarme kalibi yapim igleri i¢in idarece gerekli gorildiginde
onaylanmis projelerine gore adagtan kalip yapilmasi, sékilmesi, rendelenmesi, bu isler igin gerekli kereste, tel, ¢ivi, benzeri
malzeme ve zayiatl ile isgilik, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde 6lciilerek hesaplanir. Bosluk hacmi
cikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplari dlgliye dahil edilmez.Deligin kalip tarafindaki ytzinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT : 1)Kaliptan ¢ikan malzeme miteahhide aittir.
2) idarenin yazili izni ile uygulanir.
29 |21.015 Rendeli kereste ile yapilan lamba zivanali diiz yluzeyli ¢iplak beton, m?
betonarme kalibi
Teknik Tarifi: Ciplak beton ve betonarme kalibi yapim isleri igin idarece gerekli goriildigiinde onaylanmis projelerine gore
rendelenmis birinci sinif cam keresteden 8—10 cm genisliginde ve temiz kalinhgi, en az 30 mm olan tahtalarin 1dmba zivanal olarak
icine dokulecek betonun sizdirmayacak sekilde birlestiriimesi suretiyle kalip yizeyinin teskili, rendelenmesi, yuzeyin saglanmasi,
dakikada 8000—12000 devirli vibratériin tesirine dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokllmesi tekrar kullaniimak tizere kalip
yuzeyinin temizlenmesi, bu isler igin lizumlu her tirlG kereste, ¢givi, baglanti malzemesi, plastik (veya kauguk madde) ve zayiati ile
iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil,1 m? fiyati:
OLCU : Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi
cikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplari dlgliye dahil edilmez.Deligin kalip tarafindaki ytzinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT : Kaliptan ¢ikan malzeme miteahhide aittir.
30 [21.022 Rendeli egri ylizeyli beton ve betonarme kalibi m?
31 143.665.1082 2,63 m yuksekliginde betonarme direkli kafes teli ile himaye citi m
yapilmasi
Teknik Tarifi: Tasdikli tip projesinde gosterilen esaslara uygun olarak betonarme ¢ift diregi, 3 mm kalinlik ve 5 x 5 cm goz aralikli
galvanizli kafes teli ile gerekli gergi teli ve galvanizli dikenli telin is basinda hazirlanmasi, betonarme direklerinin hazirlanmis
cukurlara eksenden eksene 2.50 m ara ile arsa kdse noktalarinda bir adet ve ¢it boyunca da her 30 m de iki adet payanda direkleri
ile takviyeli olarak dikilmesi, ¢it direkleri 40 x 40 x 50 cm ve payanda direklerinin dipleri 60 x 60 x 50 cm boyutunda 250 dz. beton
icine gdmulmesi, galvaniz kafes telin diizgiin gériinimunl saglamak igin altta, Ustte ve ortada olmak Uzere ¢ sira 3 mm kalinhginda
gergi teli ile gerdirilmei, Ust gergi telinin Ustinden itibaren 2 sira galvanizli dikenli tel gekilmesi, himaye mintikasi girisimi saglamak
icin tip projede gosterilen ebatta ve tipte kapinin yerine monte edilmesi, kapiya kilit takilmasi icin her tiirli masraflar yiklenici kari ve
genel iderler danhil, (Yalniz, demir, kum, gakil ve gimentonun tasinmasi yiikleme, bosaltma, istifi ile asma kilit bedeli harig) 2.63 m
yuksekliginde betonarme direkli kafes teli ile himaye Giti yapilmasinin; 1 metre fiyat.
OLCU: Kapi bedeli ilgili pozdan tarti tutanagina gére ayrica édenecektir.
32 115.310.1001 12 no'lu ginko levhadan 150 mm g¢apinda diisey yagmur borusu m

yapilmasi ve yerine tespiti

Teknik Tarifi: 12 no'lu ¢inko levhadan i¢ gapi 150 mm ve bindirme payi 1,5 cm olacak sekilde kesilmesi bindirme yerinin
lehimlenmesi, borunun her iki tarafina 10 cm uzaklikta tek ya da gift kordon (fitil) gekilmesi suretiyle borularin hazirlanmasi 3x20 mm
kesitinde demirden yapilmisg, acilabilir galvanizli kelepgelerin bir metre ara ile ve borunun Ust kordon altina gelecek sekilde duvara

tespit edilmesi, borularin kordona kadar birbirlerine gegirilerek yerlerine konmasi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak
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yagmur borularinin duvara baglanmasinin tamamlanmasi, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
disey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kéri dahil, 1 m fiyati:
Olgi: Yerine takilmis boru ekseninin boyu izerinden o6l¢ilur ve egri kisimlara bir misli zam verilir.

33

Kgm/25.052 Katran badana yapilmasi m?

34

26.1 Tehlike Levhasi (Emaye) Adet

Teknik Tarifi: a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsaf ve dlgilerde emaye veya aliminyum tehlike levhasi ile 23
Aralik 2003 tarih 25325 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Giivenlik ve Saglik isaretleri Yénetmeliginde belirtilmis olan “Elektrik
Tehlikesi” ile ilgili TEDAS Elektrik Dagitim Sebekesi Numaralama Isleri Teknik Sartnamesinde tanimli zelliklerde aliiminyum tehlike
levhasi.(yeni sartname)

b) Montaj: Tehlike levhasinin nakli, nakliye icin gerekil sigorta masraflari. Tehlike levhasinin

TEDAS Elektrik Dagitim Sebekesi Numaralama Isleri Teknik Sartnamesinde belirtilen esaslara gére yerine montaji. Montaj igin
gerekli kelepge, lama, civi, civata ve somunun malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatina dahildir. Tehlike levhasinin montaji
paslanmaya ve korozyona dayanikli ¢elik klips kullanilarak da yapilabilecektir.

35

30.1.1 ‘ Topraklama seridi (0.8kg/m) ve gémulmesi ‘ m ‘ ‘

Teknik Tarifi: b) Montaj: Gerektiginde fazla galvanizli topraklama seriti kullaniimasi halinde her fazla metre seritin topraga, kanala,
duvara veya direge montaji. Montaj icin gerekli her tirli malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.

36

30.2.2 50 mm? NYY Kablo ve gémiilmesi o |

Teknik Tarifi: b) Montaj: Gerektiginde fazla galvanizli topraklama seriti kullaniimasi halinde her fazla metre seritin topraga, kanala,
duvara veya direge montaji. Montaj icin gerekli her tiirli malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.

37

30.2.3 ‘ 35 mm? (319,26 Kg/Km) Bakir iletken ve gdmilmesi ‘ m ‘ ‘

Teknik Tarifi: b) Montaj: Gerektiginde fazla galvanizli topraklama seriti kullaniimasi halinde her fazla metre seritin topraga, kanala,
duvara veya direge montaji. Montaj icin gerekli her tiirli malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.

38

30.4.3 ‘ 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gdmulmesi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Bitun topraklamalar, Topraklama Yonetmeligine, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligine, Elektrik Dagitim
Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve Tip Projelerine uygun olarak yapilacaktir. Topraklama Iletkeni olarak en az 50mm2 kesitinde
bakir iletkenli NYY kablo ve muadili 70mnr galvanizli 6rguli gelik halat veya en az 100 mm2 kesitinde 3mm kalinhginda sicak
daldirma galvanizli serit ve topraklama elektrodu olarak 3mm kalinliginda en az 0,5 m2 ebadinda (50x1 OOcm) sicak daldirma
galvanizli topraklama levhasi veya muadili 65x65x7mm kdsebentten 2m boyunda galvanizli topraklama kazigi veya muadili galvanizli
boru kullanilacaktir. Asagida belirtilen topraklama malzeme ve montajlari; AG - OG sebekeleri, transformatér binalari, direk trafo
postalari, santral binalarinin koruma ve isletme topraklamalari ile parafudr topraklamalari igin gegerlidir,

a) Malzeme: Poz 30.'da belirtilen 6zelliklerde topraklama levhasi ile 5m uzunlugunda topraklama seridi.

b) Montaj: Galvanizli levha ve seritin nakli, nakliye igin gerekli sigorta masraflari, sartname esaslarina gore en az ¢ civata ile seritin
levhaya baglanmasi, seritin 70cm derinlikte kanaldan gegirilmesi ve levhanin 2m derinlige gdmulmesi icin her tirli zeminde hafriyat
yapilmasi, serit ve levhanin gémulmesi, gukur ve kanalin kapatiimasi, artan toprak ve tasin idarece gdsterilen yere atilmasi. (Seritin
topraklama noktalarina sartname esaslarina gore tespiti icin gerekli her tirlii malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim
fiyatina dahildir.)

39

Capi 100 mm, flansh her gesit boru ve baglanti elemani baglarinin

baglanmasi (Boru ve baglanti elemani bedelleri harig) Adet

43.507.1008

Teknik Tarifi: Flangh baslarin kauguk (klingerit) conta ile baglanmasi igin lizumlu ve sartlasmasindaki evsaf ve miktarda kauguk
(klingerit) conta ile bulonun is yerinde hazirlanmasi, sartlasmasina gore baslarinin baglanmasi, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik,
alet ve edevat giderleri ile yiklenici kari ve genel giderleri dahil flangli basin baglanmasinin; 1 adet fiyati.

40

Capi 150 mm, flansh her gesit boru ve baglanti elemani baglarinin Adet

43.507.1 M N S
3.507.1009 baglanmasi (Boru ve baglanti elemani bedelleri harig)

Teknik Tarifi: Flangh baslarin kauguk (klingerit) conta ile baglanmasi igin lizumlu ve sartlasmasindaki evsaf ve miktarda kauguk
(klingerit) conta ile bulonun is yerinde hazirlanmasi, sartlagsmasina gore baslarinin baglanmasi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik,
alet ve edevat giderleri ile yiklenici kari ve genel giderleri dahil flangli bagin baglanmasinin; 1 adet fiyati.

41

Capi1 250 mm, flansh her gesit boru ve baglanti elemani baglarinin

baglanmasi (Boru ve baglanti elemani bedelleri harig) Adet

43.507.1013

Teknik Tarifi: Flangh baglarin kauguk (klingerit) conta ile baglanmasi igin lizumlu ve sartlasmasindaki evsaf ve miktarda kauguk
(klingerit) conta ile bulonun is yerinde hazirlanmasi, sartlasmasina gore baslarinin baglanmasi, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik,
alet ve edevat giderleri ile yiiklenici kari ve genel giderleri dahil flangli bagin baglanmasinin; 1 adet fiyati.

42

Dis ¢api 160 mm, 10 atli, PE100 boru ve baglanti elemani baslarinin Adet

43.523.1010 alin kaynagi ile eklenmesi (Boru ve baglanti elemani bedeli harig)

43

Dis ¢api 110 mm, 12,5-16 atli, PE100 boru ve baglanti elemani
43.523.1057 baslarinin elektrofizyon kaynagi ile eklenmesi (Boru ve baglanti Adet
elemani bedeli harig)

44

Dis ¢api 250 mm, 12,5-16 atli, PE100 boru ve baglanti elemani
43.503.1014 baslarinin elektrofiizyon kaynagi ile eklenmesi (Boru ve baglanti Adet
elemani bedeli harig)

45

Dis ¢api 800 mm, 10 atli, PE100 boru ve baglanti elemani baslarinin

o . < . . A
alin kaynagi ile eklenmesi (Boru ve baglanti elemani bedeli harig) det

43.503.1074

46

Dis ¢api 110 mm, PE100 boru désenmesi (Boru, baglanti elemani ve

43.523.1007 bas baglama bedeli harig)

a7

43.523.1010 Dis ¢api 160 mm, PE100 boru désenmesi (Boru, baglanti elemani ve

bas baglama bedeli harig)
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48 43.523.1014 Dis ¢api 250 mm, I?E1QO boru désenmesi (Boru, baglanti elemani ve m
bas baglama bedeli harig)
49 143.523.1024 Dis ¢api 800 mm, I?E1QO boru désenmesi (Boru, baglanti elemani ve m
bas baglama bedeli harig)
Celik boru baglanti elemaninin désenmesi (Boru baglanti elemani
50 143530.1001 | o yoli dahil, bas baglama bedeli haric) kg
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun her gesit ve her ¢apta ¢elik 6zel pargalarin basing deneyi yapilmis olarak satin alinmasi, tagitlara
yuklenmesi, doégsenecegi yere veya hendegin kenarina taginmasi, tagitlardan bosaltiimasi, hendek icine indiriimesi, proje ve
sartnamesine gore yerine yerlestiriimesi ve désendikten sonra basing deneyine tabi tutulmasi, basing deneyi igin gereken suyun
temini, her turli malzeme ve iscilik, alet edevat giderleri ile ylklenici kari ve genel giderler dahil (bas baglanmasi bedeli hari¢) yerine
désenmis celik boru 6zel parcanin; 1 kg. fiyati.
OLCU: Celik boru ézel parga agirliklar, yerine désenmeden énce tartilarak tespit edilir.
Dis ¢api 110/90 mm, 16 atii, PE100 inegal Te ddsenmesi (PE100
S1 435234221 |40 qal Te bedeli dahil, bag baglama bedeli haric) Adet
Dis ¢api 160 /110 mm, 16 atli, PE100 inegal Te désenmesi / - -/i
52 1435234243 | pE{00 inegal Te bedeli dahil, bas baglama bedeli haric) Adet
Capi1 250 mm, 10 atd, flansh takma-s6kme (Montaj-demontaj)
53 |43.571.2805 parcasinin yerlestiriimesi (Flangl takma-s6kme bedeli dahil, bas Adet
baglama bedeli harig)
Teknik Tarifi: Sartnamesine, ilgili norm ve stnadratlarina gére montaj ve demontaji igin + 25 mm hareket payi olacak sekilde gévdesi
Q 500 mm'ye kadar pik dékiimden, Q 600 mm ve sonrasi ¢elikden, ND 6 - ND 10 Atl isletme basincina uygun conta ile sizdirmazhigi
saglanmig, madeni aksami korozyona karsi epoksi boya iel kaplanmis saplam aboylari karsi flansa uygun olarak imal edilmis sékme
pargalarinin temini, proje ve sartlasmasina gore yerine konulmasi, tasitlara yiklenmesi, monte edebilecegi yere kadar taginmasi,
tagitlardan bosaltilmasi, monte edildikten sonra gerekli deney ve muayene tabi tutulmasi, deney ve muayene igin gerekli her tirlu
malzemenin ve aletin temini, her tarl iscilik, alet, edevat, makina ve zayiati, her tirlu liman,gimrik, ardiye Ucretleri ile yUklenici kari
ve genel giderleri dahil sékme parcasinin; 1 adet fiyati.
54 143.523.4243 D|§ ¢ap! 110 mm, 16 ati]: PAE1.OO 90° d[rsek d6$enmesi .(PE100 boru Adet
baglanti elemanisi bedeli dahil, bag baglama bedeli harig)
Capi1 250 mm, 10-16 atli, motor kumandali, flansh kelebek vana
55 |43.570.2805 yerlestiriimesi (Sfero dokiim, vana bedeli dahil, bas baglama bedeli Adet
harig)
Teknik Tarifi: Sartnamesine, ilgili norm ve standartlara gére ND 6 - ND 10 - ND 16 - ND 25 Atii isletme basincinda, ¢elikten gévdeli
ve klapesi Q 1000 mm'ye kadar sfero dokimden, Q 1000 mm'den sonra gelik malzemeden her iki tarafi flansh, sizdirmazlik contall,
madeni aksami korozyona kargi epoksi boya kaplamali, elektrik motor kumanda mekanizmali, kumanda mekanizmasi Gizerine agik
ve kapali durumlari ile suyun akigi yonu isaretlenmis olarak imal edilmis motor kumandal flansh kelebek vanalirin, temini, proje ve
sartlagsmasina gore yerine konulmasi ve montaji tagitlara yuklenmesi, monte edilecegi yere kadar tasinmasi, tagitlardan bosaltiimasi,
monte edildikten sonra gerekli deney ve muayeneye tabi tutulmasi, deney ve muayene igin gerekli her tiirlii malzemenin ve aletin
temini, her trlu isgilik, alet, edevat, makina, malzeme ve zayiati, her tirli liman, ardiye, gimruk Ucretleri, yiklenici kari ve genel
giderler dahil elektrik motor kumandali flansli kelebek vananin, yerine konulmasinin 1 adet fiyat.
Capi 350 mm krepin (Giris stizgeci) yerlestiriimesi (Krepin bedeli dahil,
56 435721701 bas baglama bedeli harig, filtre: 304 kalite paslanmaz celik) Adet
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore imal edilmis baglama yeri kirdokiim flansli, slizgeci galvanizli gelikten veya bakirdan
krepinlerin (giris stizgeglerinin) komple olarak satin alinmasi, muayenesi, tasitlara yliklenmesi, hendek veya konulacagi yerin
kenarina kadar tasinmasi, tasitlardan bosaltilmasi, konulacagi yere indirilmesi, proje ve sartnamesine gore yerine yerlestiriimesi her
tirli malzeme ve iscilik, alet ve edevat giderleri ile yUklenici kari ve genel giderleri dahil (bas baglanmasi bedeli haric) yerine
konulmus krepinin; 1 adet fiyati.
57 143.571.1402 Qa.pl 100 mm, yerUstl yangin hidrantinin (Muslugu) yerlestiriimesi Adet
(Gévde: PE100)
58 |43.572.1701 S_L_J seviyesi gostt_argesnnln yapilmasi ve yerlestiriimesi (Su seviye m
gostergesi bedeli
50 143.527.1008 Capi1 800 mm H_DPE Koruge boru désenmesi (SN 8, lastik conta ve m
boru bedeli dahil)
60 [35.100.2105 0,40-0,50 m?'ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Ustl galvaniz sac tablolar Adet
Teknik Tarifi: Siva Ustii galvaniz sac tablolar (Olgii: Adet)Pano gévdesi ve kapaklari, 0,5 m? kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm
kalinhginda, 0,5 m#nin Gzerinde alana sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalinliginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir.
Derinligi en az 200 mm olacak ve tum baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlar kullanilarak yapilacaktir. Kablo
girigleri icin gerekli delikler kapak Uzerinde agilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi icin bakalit veya plastik rakor
monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak lzerinde pano igerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Pano igerisindeki faz hatlari igin
gerekli sayida TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi
boyali nétr ve yesil/sari boyali topraklama baralari bulunacaktir. Pano ici ve disi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapagi
bukdulgen iletkenle ana gdvdeye baglanip topraklanacaktir. Panonun temini, is yerine nakli ve montaji, her nevi malzeme, klemensler
ve isgilik dahil igler halde teslimi. Olgii: Alt pozlarda belirtilen m? degerleri ic kapak alanini ifade etmektedir. Pano igerisindeki sigorta
salter vb. ile topraklama tesisati bedeli ayrica édenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak Uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere karsi koruma derecesi en az IK 08 olacaktir. TS EN 61439-
1/2 standartlarina gére “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
61 |35.125.1770 ‘ Fotosel salter ‘ Adet ‘
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Teknik Tarifi: Fotosel salter (Olgii: Adet)Sokak, vitrin, 11kl reklam, bahge, park, otopark, garaj, toplu konut dig ve yol
aydinlatmalarinda, guinduz gegici kararmalari, gece gegici aydinlatmalari segecek gecikme degerleri 15-190 saniye arasinda
degisen, gerektiginde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs.den etkilenmeyen salterin temini ve yerine montaji.

2x40 A'e kadar (30 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
62 |[35.115.1002 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri (Olgii: Adet) Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gzerinde olusan hata akimi hissederek 10-30
ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da
calisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip calismadigini kontrol igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte
edilebilen dis etkilere karsi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatt
kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kacak akim koruma salterinin temini, montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
4x100 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
63 [35.115.1024 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Kacak akim koruma salterleri (Olgi: Adet) Elektrik I¢ Tesisat Yoénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gzerinde olusan hata akimi hissederek 10-30
ms. slresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da
calisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢alisip calismadigini kontrol igin tUizerinde test butonu bulunan, tablo ici tagima raylarina monte
edilebilen dis etkilere karsi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina kargi koruma igin 300 m A, deg@erlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile galisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kacak akim koruma salterinin temini, montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
64 135.105.1210 16 A‘e_ ka_dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni ézelliklerde yanliz 6 kA
kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
65 136.105.1232 Ug faz_ll 4_0 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni ézelliklerde yanliz 6 kA
kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
66 |35.135.1701 ‘ Multimetre (TS 4417)'ye uygun, Multimetreler ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Multimetre (TS 4417)'ye uygun3 Faz akim (A) ve 3 Faz gerilimi (V) 6lgen Multimetre is yerinde temini projesine uygun
montaji ve her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

67

100-500/5 A, Olgii Akim Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN
35.135.1901 60044-1) Barali veya barasiz tipte, kullanilacak 6Igu aletleri ile ayni Adet
nitelikte, glici 5-10 VA, sinif: 0,5-1, 6l¢t akim trafosu temin ve montaji

Teknik Tarifi: Olgli Akim Trafosu (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Olgii: Adet) (TS-620 EN 60044-1) Barali veya barasiz tipte, kullanilacak
Olcu aletleri ile ayni nitelikte, glici 5-10 VA, sinif: 0,5-1, 6lgi akim trafosu temin ve montaj.

68

35.120.1454 | 250 V'a kadar, ISARET LAMBALARI | Adet | |

Teknik Tarifi: ISARET LAMBALARI (Olgii: Adet)TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gémme tipte, kullanilacak yere gére
standartta belirtilen renklerde, isaret lambasinin temini, is yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapilmasi, isler halde
teslimi.(soketi ve ampuli fiyata dahildir.)

69

35.160.1500 ‘ Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Glvenlik hatti priz sortisi.PVC boru igerisinde linye ve sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitte faz, nétr ve giivenlik hatl
prizde faz, nétr ve glvenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore renklendiriimis plastik izoleli cinsinden olmak lzere buat, klamens, priz,
her nevi malzeme temini, is yerine nakil ve isgilik dahil, komple giivenlik hatli priz sortisi yapilmasi. Olgi: Linye hatti 35 metreden
fazla olunca besleme hatti olarak BFT No 35.140.2000'den 6deme yapllir.

70 |35.160.1211 Nor_m_al sorti, Lllny.e hat.tll PVC bory, sorti hatlari galvanizli gaz borusu Adet
icerisinde plastik izoleli iletkenler ile
Teknik Tarifi: Linye hatti PVC boru, sorti hatlari galvanizli gaz borusu igerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Olcii: Adet)
71 [35.160.1212 Komuta_tor _sqrtl, Linye _ha_ttl PVC boru, so_rt| hatlar1 galvanizli gaz Adet
borusu igerisinde plastik izoleli iletkenler ile
Teknik Tarifi: Linye hatti PVC boru, sorti hatlari galvanizli gaz borusu igerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Olgii: Adet)
72 135.160.1214 Par_al_el sorti, L|_ny_e hat_tl' PVC borL_j, sorti hatlari galvanizli gaz borusu Adet
icerisinde plastik izoleli iletkenler ile
Teknik Tarifi: Linye hatti PVC boru, sorti hatlari galvanizli gaz borusu igerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Olcii: Adet)
3x60 A'e kadar, Bakalitten yapilmis, ¢ fazli kapakl topraklama
73 |35.185.1812 kontakli priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve iscilik | Adet
dahil. (TS-40)
Teknik Tarifi: Bakalitten yapilmis, Ug fazl kapakli topraklama kontakli priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve isgilik
dahil. (TS-40).
. 5 P
74 135.170.5101 gft duylu, en az IP"4(_)' korumg sinifli (360° Hareket Sensorlu tavan Adet
tipi), Hareket Sensoérli Armatdrler

Teknik Tarifi: Hareket Sensérli Armatiirler (Olgli: Adet)Armatiir kaidesi aliiminyum veya sacdan imal edilmig, opal cam gloplu, IP 20

koruma sinifli i¢ tesisati yanmaya dayanikli silikon kablo ile désenmis, ampuliin arka tarafinda olusan isiy1 ve 1s131 yansitmak igin
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parlak aliminyumdan reflektérii bulunan, armatir gévdesinin alt tarafina yerlestirilmis, asagdi ve yukari hareket ettirilerek algilama
alani ayarlanabilen, sensdr tzerinden trimpotlarla devrede kalma suresi ayari ve giin 1s1g1 ayari yapilabilen, Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontrolii Yénetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
ybnetmeligine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak Uretilmis ve CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Duvar tipinde 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipinde ise 360° cevresindeki alanda
algilama yetenegine sahip dijital optik algilayici sensorli, E 27 duylu, 40W akkor flamanh ampul dahil siva Ustl duvar tipi
armatirindn temini, is yerine nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

U-2x20 W'lik Armatir (Cift balastli), FLORESAN ARMATURLER (TS

/5 [35.170.7302 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet
Teknik Tarifi: Tip U etanj floresan armatur: Contali, menteseli, agilabilen ve kulakli vidalarla sikistirilabilen igine elektrostatik boyali
sac monte edilmis polikarbonat gévde, seffaf polikarbon kapakli, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine gére genislik ve
uzunlukta, en disuk IP 65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyali armatur, floresan ampuld, elektronik balastlari, TS EN
60400 standardina uygun duyu, baglanti kablolari, her nevi malzeme ve iscilik dahil komple etanj armatur is yerine nakli ve yerine
montaji, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.
76 115.120.1101 Makine ile her _derinlik ve her genisglikte yumusak ve sert toprak m3
kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve duzeltilmesi igin yapilan her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arac ve
gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? kazi fiyati:
Olgii: Kazinin hacmi kazi projesi (izerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi 6denmez.
77 15.120.1102 Makine ile her Flerlnllk ve her geniglikte yumusak ve sert kuiskulik m3
kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert kiskiilik zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar tagsinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve duzeltiimesi icin yapilan her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, ara¢ ve
gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? kazi fiyati:
Olgii: Kazinin hacmi kazi projesi (izerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre disindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi 6denmez.
78 [15.120.1105 Makine ile patlayici madde ku!lanmadan her derinlik ve her genislikte me
yumusak kaya kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak kayalik zeminde; patlayici madde kullaniimadan makina ile kayalarin kiriimasi, sékilmesi, kazilmasi, tasitlara
yuklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi, depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi
yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve duzeltilmesi igin
yapilan her turli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m* kazi fiyati:
Olgii: Kazinin hacmi kaz projesi (izerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi 6denmez.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
79 [15.150.1002 basilan, C 12/15 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m3

beton ddkilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dort gézlii agrega bunkerli kompresorll ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolll, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tlrli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere ylklenmesi, is yerine kadar nakli, d6kim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli her turll iscilik, malzeme
ve zayiatl, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turlii yatay ve disey tagimalar, yikleme ve bosaltmalar, beton
blinyesine giren granltlometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, Uretildidi veya satin alindigi yerden tasitlara
yuklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan
suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli diger giderler ve yuklenici
genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokiilmis ve basing dayanimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir.
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4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli disulur.

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla

80 [15.150.1006 basilan, C 30/37 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m3
beton ddkilmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort g6zIt agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollti, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiliklenmesi, is yerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turli yatay ve dlsey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton buinyesine giren granilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi veya
satin alindigi yerden tasitlara yliklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile
her tirli diger giderler ve yiklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokulmus ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:
Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.
Not:
1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurrlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, lzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton blinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusglur.
81 |15.210.1004 ‘ Ocak tasi ile blokaj yapiimasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra izerine 1,100 m* ocak tagindan (Poz. No: 19.100.2015) istenen
egdim ve boyutlarda blokaj yapiimasi, tokmaklanmasi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tagsima, bosaltma, tasin ocaktan
yuklenmesi, bosaltilmasi ve figlire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan igsbagina tasima bedeli hari¢) igin gerekli her tirli malzeme ve
zaiyati, iscilik, arac ve gerec giderleri ile ylklenici genel giderleri ve kari dahil, ocak tas! ile blokajin 1 m? fiyati:
Olgii: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.
82 |15.205.1003 1} 1.50 mm anma 'gapll, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve m
yerine désenmesi
Teknik Tarifi: @ 160 mm anma ¢apl PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmis olan hendege indirilip yerine
ddésenmesi, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma,
yuklenici genel gideleri ve kari dahil 1 m fiyati:
Olgii: Projesi lizerinden drenaj borusu désenen alan m olarak hesaplanr.
Not: Drenaj borusunun désenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin
yan ve ustlniin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimasi bedelleri kendi pozundan ddenir.
3 cm kalinhkta ytzeyi dizgin levhalar (XPS - 300 Kpa basing
83 [15.335.1301 dayanimli) ile bodrum perdelerinde su yalitimi tGzerine 1s1 yalitimi m?
yapilimasi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, bodrum perdelerinde, detayina uygun sekilde yapilmis su yalitimi
lzerine, m?ye 6 adet sarf edilecek sekilde izolasyon pimlerinin bas tarafindan yapistirimasi, 3 cm kalinlktaki XPS levhalarin bu
pimlerin ¢ivili kisimlarina sasirtmali olarak, aralarinda bosluk kalmaksizin sikica yerlestiriimesi, levha arkasina gegen izolasyon
piminin pulunun takilmasi, insaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve
gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Projedeki dlciilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
Not:
1) Extriide polistren kdpugun kalinligi yapilacak is1 hesabina gore tespit edilecektir.
2) Toprak temasli perde duvar yalitiminda;
a- Isi yalitim plakalarinin her iki yuzide zirhli olmalidir.
b- Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda >30 N/mm? (300 Kpa) olmalidir.
c- Diftizyon ile su emme orani 50 °C ile 1 C arasinda %3 ten az olmalidir.
3) Isi yalitimindan sonra baski duvari oriilecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.
4) Is1 yalitim levhalar Uzerine dreanaj ve koruma levhasi uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunlugu drenaj levhasida monte
edebilecek sekilde secilmelidir.
84 |15.180.1003 ‘ Plywood ile diiz ylizeyli betonarme kalibi yapiimasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylizeyi yaglanmis 21 mm kalinhginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diz yizeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli goérilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu isler icin
gerekli gerekli her tirli malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-dusey tasima, yiukleme-bosaltma, yuklenici genel giderleri ve
kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kalip géren ylizler projesinden veya yerinde dlciilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
olgtye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.

Not:




BiRIM FiYAT TARIFLERI

i§in Adi: BILECIK PAZARYERI ORGANIZE SANAYi BOLGESI ALT YAPI TESISi YAPIM iSi Sayfa 9/12
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim

1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme yiukleniciye aittir.

85 [15.185.1001 ‘ Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (0,00-4,00 m arasi) ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Idarece liizum gériildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gére yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve
sinai imalata gelik borudan tasiyici iskelenin gerekli guivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirlii malzeme ve
zayiatl, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati:
Olg:
1) Bu 6lgl kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren yuzu ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.
2) Bu poz tuinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yuzeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk
hesaplanir.
3) Bu odlgu kapsamina giren su deposu ingaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
4) Déseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tagiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.
Not:
1) iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki ingaat elemanlarinin (gusseler, kirig, kolon,
perde, su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden disllmez.
2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan
tiggen seklindeki iskele bogluk hacimleri hesaplanir. Ugcgen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m'den az olan portafo ve sagaklar ve agikligi 1,50 m'den az
olan kapi pencere lentolari igin iskele bedeli veriimez.
4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mustakil kolonlar
ve benzeri imalatlar igin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.
5) Ozel kayar kalipla yapilacak insaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.
6) iskeleden gikan malzeme yiikleniciye aittir.

86 [15.185.1002 | Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (4,01-6,00 m arasi) o
Teknik Tarifi: Idarece liizum gériildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gore yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve
sinai imalata ¢elik borudan tasiyici iskelenin gerekli glivenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her turli malzeme ve
zayiatl, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma isgilik, arac ve gereg¢ giderleri, yuklenici genel giderleri ve kar
dahil, 1 m? fiyatr:
Olg:
1) Bu 6lgli kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren yizi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.
2) Bu poz tuinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yuzeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk
hesaplanir.
3) Bu olgl kapsamina giren su deposu ingaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
4) Déseme ile birlikte insa edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tagiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.
Not:
1) Iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki insaat elemanlarinin (gusseler, kiris, kolon,
perde, su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden digliimez.
2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan
liggen seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Ucgen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m'den az olan portafo ve sagaklar ve agikligi 1,50 m'den az
olan kapi pencere lentolari igin iskele bedeli veriimez.
4) Betonarme tabliyeler icin kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mustakil kolonlar
ve benzeri imalatlar igin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.
5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.
6) iskeleden gikan malzeme yiikleniciye aittir.

87 |15.185.1011 On yapimli bilesenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iskelesi m?

yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

Teknik Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak lzere, mevzuatina, (is saghigi ve guvenligi
kanunu, yapi islerinde is saghidi ve giivenligi yénetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve glvenlik sartlari yonetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimh bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam guvenlikli dig cephe is
iskelesinin gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve soékilmesi, her tirli malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve disey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

Olgii: Iskelenin yapildigi yiizeyin, Ust kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi
sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.

Not:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli veriimez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve ig iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal icin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden ylksek duvar ingaati ile bu nitelikteki munferit insaatlara uygulanir.

4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6) iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanada baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gdsterecek sekilde CD'ye
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aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin ddeme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.
7) Iskeleden gikan malzeme yikleniciye aittir.

On yapiml bilesenlerden olugan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi

3
88 |15.185.1012 yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi) m
Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullaniimak lizere, mevzuatina, (is saghgi ve guvenligi
kanunu, yapi islerinde is sagligi ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlari ydnetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli ¢elik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam guvenlikli tavanlar igin is
iskelesinin gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylikleme, yatay
ve dusey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgi: Iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksani, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yukseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alaninin garpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
Not:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden ylksekteki tavan insaati ile bu nitelikteki minferit ingaatlara uygulanir.
4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildi§i hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gdsterecek sekilde CD'ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin ddeme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getiriimeden iskele bedeli 6denmez.
7) Iskeleden gikan malzeme yiikleniciye aittir.
89 |15.160.1003 Q__S:QJ 12. mm ngwijrlij beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyat:
Olgl:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgulir.
2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosteriimeyen celik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (9)Birim Agirhg
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
90 115.160.1004 ®14 (0] 2_8 mm qervurlu beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton celik gubugunun detay projesine gore kesilip blkulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyat:
Olgl:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu Olgilir.
2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosteriimeyen celik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (9)Birim Agirhg
mmKg/m
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
243,551
264,168
284,834
91 115.550.1201 Ce§|tll profil demiri ve sac levhalardan m_unferlt imalat yapilmasi ve kg
yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)

Teknik Tarifi: Her gesit profil demirlerinden, projesine gore tek veya cift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolari ve benzeri
imalatin yapilmasi icin her tirlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atélye masraflari, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, iscilik, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat:

Olgii: Imalatin esas aksami, kilit, siirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Batlin imalat ayni bedelle 6denir.
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Not:

1) Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgu ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri ayrica 6denir.

2) Her turli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica édenir.

3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takiimasi karsiligi fiyata dahildir.

4)Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlari Gzerinden batin profillerin ve dugum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

92 |Kgm/25.15/k ‘ Demir ylzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkl renkte)
antipas surtimesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :

a) Mobilyalarda boyanan ytizeyler 6lgulir.

b) Kapi ve béimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yuzu olgulir.

2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey dizlemdeki iki yuziin 6lglistine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazl olanlarda pervazdan pervaza iki yuzin él¢lsune kasa dahil edilir.

4) Butun olgulerde, girinti, gikinti ve cam bosluklar él¢liye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6lgu buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazl pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva ylzinden siva ylzune olmak Gzere disey
duzlemdeki alani dlgilur. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut
ise ayrica olgulerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen &lculur, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6lglur ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzi
boyanir, birer yuzi hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey diizlemdeki izdisum alani 6lgilir. Bosluk disulmez.

e) Kolon, gati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yuzler él¢uldr.

93 115.375.1002 Brut beton, sivali veya eski boyali ylzeylere, astar uygulanarak akrilik m2

esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)

Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tag! ile dizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar surilmesi, tGzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek Uzere istenilen renkte
akrilik esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile yuzeye uygulanmasi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, yuklenici genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgilir. Tiim bosluklar diglr.

Not: 3 m'den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarinda, her tlrlli desen ve
94 |15.375.1002 yuzey 6zelliginde, |.kalite, beyaz seramik yer karolari ile 3 mm derz m?
aralikli déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun dizgun ylzeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, standart performansli, kayma 6zelligi azaltilmis karo yapistiricinin
surtilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her tiirlii desen ve ylizey 6zelligine
sahip, l.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ylzeyin
temizlenmesi, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik ara¢ ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

Olgii: Kaplama yapllan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi (izerindeki élgiilere gére hesaplanir.

95 |PIYASA Capi 9800 mm 10 ATM PE 100 HDPE Boru Adet

96 |PIYASA 16 ATM basin¢ dayanimli 160 mm anma ¢apli PE 100 boru Adet
hazirlanmasi

97 |PIYASA 16 ATM basing dayanimli 110 mm anma ¢apl PE 100 boru Adet
hazirlanmasi

98  |PIYASA 16 ATM basing dayanimli 250 mm anma ¢apli PE 100 boru Adet
hazirlanmasi
Modiler — HDPE Tahliye Rogari (8110mm-16Atu PE 100 isale hatti

99 |PIYASA icin @110mm — 16 Atl Volanli Vana ve montaji dahil. Agir Tasit Adet

trafigine uygun kapakli)

Modiiler — HDPE Tahliye Rogari (d110mm-16Atu PE 100 isale hatti
100 |PIYASA icin @110mm — 16 Atu Volanli Vana ve montaji dahil. Agir Tasit Adet
trafigine uygun kapakl)

Modiler — HDPE Vantuz Rogari (8160mm-16Atiu PE 100 isale hatti
101 |PIYASA icin @80mm — 16 Atu Vantuz ve montaji dahil. Agir Tasit trafigine Adet
uygun kapakli)

Moduler — HDPE Parsel Ayrim Rogari (&110mm-16Ati PE 100 isale
hatti icin @90mm 16 Atil Volanli Vana ve @110mm 16 ati Volanli Vana
olmak Uizere toplamda 2 adet vana ile montaji dahil. Agir Tasit
trafigine uygun kapaklr)

102 |PIYASA Adet
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Moduler — HDPE Parsel Ayrim Rogari (d160mm-16Ati PE 100 isale
; hatti icin @90mm 16 At Volanli Vana ve @160mm 16 atii Volanli Vana
103 |PIYASA olmak Uzere toplamda 2 adet vana ile montaji dahil. Agir Tasit Adet
trafigine uygun kapakli)
Moduler — HDPE Parsel Ayrim Rogari (d110mm-16Ati PE 100 isale
; hatti igin @110mm 16 At Volanh Vana ve @110mm 16 atli Volanh
104 PIYASA Vana olmak Uzere toplamda 2 adet vana ile montaji dahil. Agir Tasit Adet
trafigine uygun kapakli)
Moduler — HDPE Hat Ayrim Rogari (d160mm-16Ati PE 100 isale hatti
; icin @160mm 16 At Volanh Vana ve @110mm 16 atli Volanh Vana
105 [PIYASA olmak uzere toplamda 2 adet vana ile montaji dahil. Agir Tagit Adet
trafigine uygun kapakli)
Modiler — HDPE Hat Ayrim Rogari (3160mm-16Ati PE 100 isale hatti
106 |PIYASA icin @160mm 16 Atl Volanh Vana ve montaji dahil. Agir Tasit trafigine | Adet

uygun kapakli)




