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KANALIZASYON VE YAGMURSUYU HATTI INSAATI YAPIM iSINE AIT TEKNIK SARTNAME

1. GENEL HUKUMLER

1.2 Bu Teknik sartnamede yer almayan hiikiimler icin TSE ve ISO Standartlari, DIN Normlari, Bayindirlik
isleri Genel Sartnamesi,Miilga K8y Hizmetleri Genel Miidirligi Kanalizasyon Teknik Sartnamesi, Borularin
Désenmesi ve Basing Deneylerine Ait Fenni Sartnamesinde yer alan hiikiimler gegerli olacaktir. isin, bu dzel
saratnamede bahsedilmemis olmasi, o isin bunlara aykiri yapilmasina neden teskil etmez.

1.3 Kanalizasyon sebeke insaatinda kullanilacak olan borular ihale dosyasinda bulunan (HDPE) Korige
Atiksu Borusu ve Ek Parcalari Ozel ve Teknik Sartnamesine uygun olacaktir.

1.4 llgili Standart, Norm ve Sartnamelerde acik olarak belirtiimeyen konularda ise Yapi Denetim
Elemaninin talimatlarina uyulacaktir.

2. INSAATA AIT AYRINTILI PROGRAMLAR

Yiklenici, ingaata baslamadan énce esas is programina uygun olmak tzere ayrintili galisma
programlari yapacak, Yapi Denetim Elemani tarafindan onaylanmasini saglayacak ve bu programlari aynen
uygulayacaktir.

3. HDPE ESASLI KANALIZASYON BORUSU VE DOSENMESI

3.1.Sistemde kanalizasyon borusu 6zel teknik sartnamesine uygun HDPE (yuksek yogunlukta polietilen)
esasli @...mm.i¢ gapinda 6 m. veya 7 m. uzunlugunda SN8 (31,5 KN/m2) korige borular, mansonlar ve
C pargalari (inegal) kullanilacaktir.
Gerektigi yerlerde rediiksiyon kullanilacaktir.Korige borulara ait TSE Belgesi ibraz edilecektir.idare gerekli gérmesi
halinde malzemelerin test ve deneylerini istedigi laboratuvarda, masrafi yikleniciye ait olmak Uzere yaptirilabilecektir.

KORIGE BORULAR- TS EN 13476-3

Kabul Igin Yaptiriimasi Gereken Deneyler |Deney Metodu
Yogunluk TS EN iSO 1183-1
Emme Akis Hizi (MFR) TS EN iSO 1133
Halka Rijitligi TS EN iSO 9969
Halka Esnekligi TS EN iSO 13968
Etiv Deneyi TS ISO 12091
Darbe Mukavemeti Deneyi TS EN 744

3.2.D6semede kullanilacak korige HDPE kanalizasyon borularinin birlestirme ydntemleri
Manson+ lastik conta veya kendinden muflu lastik contali seklinde olacaktir. Mangon ve lastik contalar
sizdirmazlig1 saglayacak sekilde standartlara uygun olacaktir.

3.3.Abone baglantilarinda kullanilacak olan C pargalari kontrol mihendisinin uygun gordigu
yerlere konacaktir. isveren ve kontrol miihendisinin géstermedigi veya uygun gérmedigi yerlere konan
C pargalarina herhangi bir ticret 6denmeycektir.Dosemede kullanilacak C parcasinda ham madde olarak
kullanilan yuksek yogunluklu polietilen (HDPE) standarlari uygun olacaktir.

3.4.Projesinde belirtilen veya sonradan hasil olan kontrol elemaninin belirtecedi askida gegil-
mesi zaruri kisimlarda désenecek HDPE boru celik ile muhafaza altina alinacaktir. Once celik boru
désenecek, gelik borunun igerisine HDPE boru désenecektir. Celik borunun i¢ ¢api kanalizasyon boru-
sunun dis ¢apl kadar olacaktir. Kullanilan gelik borular igin ek bir 6deme yapilmayacaktir.

3.5.Projesinde belirtilen veya sonradan hasil olan dere,menfez,vs gegislerde hatlarin kopmamasi
icin kontrol elemaninin tarif edecegi betonlama,sabitleme gibi islemler bedelsiz olarak muteahhit firma tara-
findan yapilacaktir.
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3.6.Miiteahhat firma is siiresince,isin basinda sorumlu olarak bir adet insaat Miihendisi veya insaat
Teknikeri bulunduracak ve kanalizasyon hatlarinda kazi ve déseme isleri topograf ile nivelman esliginde
yapilacaktir.Kanalizasyon sebeke hatlari kazilirken projesine gore iki baca arasinda topograf tarafindan mecra
meyilleri nivo ile dlgulecektir.Sebeke hattindaki meyillerde herhangi bir hata olursa yuklenici kazi-boru désemek
veya muayene bacasini yeniden yapmak zorundadir.Mecralara asgari meyil 1/300, azami meyil 1/7 olmalidir.
istinai durumlarda yiiklenici,igveren ve kontrol mithendisi uygun gérisiini alacaktir.

3.7 Miteahhit firma yapmakta oldugu isler dolayisiyla meydana gelebilecek kazi ¢okilntilerden
sorumludur.Hendekler projesinde gosterilen derinlige kadar kazilirken durum sartlarin gerektirmesi halinde

iksa ile desteklenecektir.iksa yapilmasi gerekli olan kisimlarda,iksa ve hendekte kalabilecek malzeme bedeli
6denmeyecektir.

3.8 Yapilan bitin hendek kazilari belirtilecek 6l¢iide kazilacak,sevli kazilan kisimlar oldugu takdirde
dik olarak hesaplanarak ddenecektir.Uygulamada gerekli geniglikten daha az geniglikte agilan hendeklerin
bedeli kazilan geniglige gére édenir.Hendek kazilarinin gerekenden fazla genislikte agilmasi halinde,bu fazla
kazi icin herhangi bir bedel 6denmeyecedi gibi yiiklenici fazla kazilar kesimlerin dolgusunu da bedelsiz olarak
yapacak,bu nedenle yer alti ve yer Ustu tesislerinde olusabilecek herhangi bir zarar ve ziyan yukleniciye ait
olacaktir.Hendek ve temel gukurlarinin tabaninda ve yanlarinda dizensizlikler ya da gukurlar olustugu takdirde
yuklenici bu bosluklari kontrol miihendisinin uygun gérecegi bir malzeme ile bedelsiz olarak dolduracaktir.

3.9 Kazidan ¢ikan toprak,hendedin iki kenarindan uygun olanina,hendek kenarindan itibaren en az
50 cm bosluk kalacak sekilde konacaktir.Ancak karayolu kenarinda yapilan kazi ¢alismalarinin tamaminda
ve yollarin dar oldugu koy ici diger yerlerde,gikan malzemenin nakledilmesinin zaruri olmasi sebebiyle,
nakledilen malzeme icin muteahhit firmaya ayrica bir Gcret 6ddenmeyecektir.

3.10 Hendeklerin tabani,gereginden fazla kazilarak gevsetiimeyecektir.Bunu saglamak amaciyla
Hendek kazisinin son safhasi itina ile yapilacaktir.

3.11 Hendekler kayalik zeminlerde,kazi kodlarinda yaklasik en az10cm.fazla kazilacak ve bu kisim miteahhit
firma tarafindan toprak dolgu yapilacaktir.Kaya zemin tzerine boru désenmeyecektir.Bataklik ve balgik gibi
tasima kabiliyeti olmayan zeminlerde,taban en az 30 cm'e kadar kum veya ince gakil ile degistirilecektir.Bu imalatlar
icin ayrica 6deme yapilmayacaktir.

3.12 Makine ile kazilan hendek tabanlari el ile tesviye edilerek boru désenmesine hazir hale getiri-
lecektir.Hendek tabaninda tas vs.bulunmayacaktir.El ile tesviye tamamlandiktan sonra en az 10 cm yuksekliginde
kum cakil serilecek,tekrar el ile tesviye edilecek sonra altinda bogluk kalmayacak sekilde proje kotlarina
uygun olarak borular désenecektir.

3.13 Abone bagdlantilarinin ve kazilarinin yapiimasi aboneye aittir.Yuklenici bu isleri yapmasi ha-
linde idareden herhangi bir bedel talep edemeyecektir.Abone baglantilari yapilana kadar,sebeke hattina yabanci
cisimlerin girmemesi i¢in konulan C parcalarinin agizlari kapatilacaktir.Abonelerin pis su baglantilari hatlar-
daki caligmalar tamamlandiktan sonra ve isletmeye acildiktan sonra yapilacaktir.

3.14 Borularin désenmesi esnasinda yagmur ,sel,toprak kaymasi vs.gibi durumlarda gerekli
tedbirler alinacak,borularin igine bu tip malzemelerin girmesi engellenecektir.Ayrica boru déseme hatasi
(ters egim),kirik boru ve baca kullanilamasi durumunda yiklenici gerekli tamir ve duzeltmeleri yapacaktir.

3.15 Hendek tabanina serilen kum ¢akil tizerine @..... mm ¢apinda HDPE kanalizasyon borusu
yerlestirilerek borunun yanlari ve tGzerindeki 30 cm'lik kisim kazidan ¢ikan toprak ile (ot,kdk,kesek,tas ve cakil-
lardan temizlenerek) doldurulacak,alt ve yanlarinda bos yer kalmayacak sekilde sislenerek tokmaklanacaktir.
Kazidan ¢gikan malzemenin gémleklemeye uygun olmamasi halinde kontrol mihendisinin uygun gérisu
alinarak kéy mahallinden temin edilen uygun malzeme ile doldurulacaktir.El ile yapilan dolgunun tzeri makine
ile doldurularak duzeltelecektir.Yapilan dolgu dizgun olacak,yaya ve tasit trafigini etkilemeyecek sekilde
tesviye edilecektir.

3.16 Kazilan hatlar kontrol mihendisi tarafindan kontrol edilmeden kapatiimayacaktir.Aksi takdirde
Yapi Denetim Elemaninin denetlemek istedigi hatlar miteahhit tarafindan agilacaktir.Bu esnada boru,C pargasi
vs.zarar gérmesi halinde gerekli kotlamalar,dolgu yapilarak yeni malzemeler ile bedelsiz olarak désenecektir.

3.17 Muteahhit firma hatlarin gectigi glizergahlarda bulunan igmesuyu borusu,sulama kanali,

TEDAS, TELEKOM,enerji nakil hatti,dogalgaz,petrol boru hatti vb.bitin yer alti ve yeristl tesislerinin

ve kazilara yakin olan bina,duvar,direk vb. tim tesislerin emniyeti icin butin tedbirleri almak zorundadir.
Calisma esnasinda bu gibi tesislere verilebilecek tiim zararlar yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.ise baglama-
dan 6nce TEDAS, TELEKOM vs.kurumlara yiklenici tarafindan yazi yazilarak bilgilendirilecektir.



Sayfa

3.18 Yagmur,yer alti su seviyesinin ylksek olmasi yada baska sebeplerle hendek i¢ine akip gelen veya
hendek i¢inde bulunan hasar verebilecek sulara kargi miteahhit firma gerekli tedbirleri (masrafi kendisine ait
olmak lzere) almak zorundadir.Bu gibi tedbirlerin samaninda alinmamis ya da yetersiz olarak alinmig olmasi
halinde hasil olan her tirlii zarardan miteahhit firma sorumlu olacaktir.

3.19 Hafriyat slresince kirilan igme suyu borularinin tamiri bitiin malzeme (boru,ekleme pargalari vb)
dahil olmak UGzere muteahhit firma tarafindan ivedilikle Uicretsiz olarak yapilacak,kdy susuz birakiimayacaktir.

3.20 Bolge icinde 6nceki yillarda ddsenmis olan mevcut kanalizasyon borularinin baglangig ve bitis
noktalarindaki kotlar ile fosseptik giris-¢ikis kotu temel alinarak désenecek boru kotlari ayarlayarak désenecektir.

3.21 Muteahhit firma ingaat sUresince sokaklarda ve yaya kaldirnmlarinda gidis-gelis ve evlere giris
cikisi emniyet tedbirleri alarak saglamakla mukelleftir.Bu bakimdan evlerin giris kisimlarina kazidan ¢ikan
topradin atilmamasina ve hendek Uzerine uygun yerlerde iskele konulmasina 6zellikle dikkat edilecektir.Bu
gegisler igin ayrica bedel 6denmeyecektir.

3.22 Mevcut yangin musluklari,vana kapaklari,baca kapaklari vb.tesislerin higbir surette tzerleri toprak
vs.malzeme ile kapatilmayacaktir.Bunlarin her zaman gérilebilecek ve yanlarina gidilebilecek bir durumda
bulunmalarini miteahhit firma temin edecektir.

3.23 Arazi yapisindan dolayl hendek derinliginin yetersiz oldugu kisimlarda glizergaha,projesi
veya kontrol miihendisinin belirleyecegi yikseklik kadar dolgu yaptirilabilecektir.Bu is i¢in kazi,dolgu,malzeme
nakliye,iscilik bedeli ddenmeyecektir.

3.24 Karayolunun ¢ok dar oldugu,evlerin duvarlarinin yol bitiminde basladidi ve ayni glizergahta
elektrik direklerinin de bulundugu kesimlerde el ile kazi yapilacaktir.Yollara.evlere ve direklere zarar verilmeyecek
sekilde galisilacaktir.Aksi takdirde meydana gelecek zarardan muteahhit firma sorumludur.

3.25 Hazir rogarlar,parsel tabani,parsel bilezigi ve gergeveli parsel kapagindan olusacaktir.Taban
elemaninin giris ve ¢ikislarinin olmamasi halinde parsel bileziginde uygun kot ve ¢apta boru gegisi icin delik
acllacak veya taban elemani yerinde dokme beton seklinde imal edilecektir.Kapak ise 350 dozlu demirli beton
olacaktir.Kapak 10 cm kalinliinda olacak ve @8/10 olarak (her iki ydonde olmak tzere)detaylandirilacaktir.

3.26 Bacanin oturacagdi ylzey temizlenip tesviye edildikten sonra lGzerine
prefabrik baca elemanlari yerlestirilecektir.Hazir rogara borunun girdigi noktalarda 400 dozlu harg ile bosluk
kalmayacak sekilde siva yapilacaktir.

3.27 Hazir rogar tarla bahge gibi yerlerde bulunuyorsa sinir hatlarina denk gelecek sekilde uygun
kotta yerlestirilecektir.TUm kapak Ust kotu tabii zemin seviyesi ile ayni kotta olacaktir.Ancak trafigin yogun
oldugu yollarin dar oldugu yerlerde kontrol mihendisinin uygun gérusu alinarak kotlarda degisiklik yapila-
bilecektir.Kontrol mihendisine bilgi veriimeden baca kotlari degistiriimeyecektir.

3.28 Muayene bacalari mimkun oldugunca projedeki 6ngoérilen noktalara yerlestirilecektir.Ancak
arazi sartlarinin elvermedidi durumlarda kontrol mihendisinin uygun gérdigu yerlere baca yerlestirilecektir.

4. TRAFIK TEDBIRLERI

4.1 Yiklenici isin bagindan sonuna kadar is mahallinde gerekli trafik isaretlerini temin edip,uygun
noktalara koymakla ve gerekli givenlik tedbirlerini almakla yukimludir.Karayollari glizergahinin kazi,dolgu vs.
nedenleriyle degistiriimesi gerektiginde Karayollari ile gorusilerek hareket edilecektir.Karayollarinda yapilan ¢alis-
malar ivedilikle tamamlanacak ve yol trafige acilacaktir.

4.2 Karayollarina paralel gegen hatlarda,yol genisligi uygun oldugu takdirde asfalta zarar vermeden
banket tzerine gidilmesi esastir.Bu nedenle kazida bomlu kepge kullanilacak ve asfalta zarar veriimeyecektir.
Kaziya baslamadan 6nce ilgili seflik ile gorusulerek bilgileri dahilinde gegis yapilacaktir.Bu kazilarda boru ¢apina
uygun minimum kazi genigligi esas alinarak zarar verilmeyecektir.Dik gecislerde karayolu trafiginin yogun olmadigi
saatlerde calisilacaktir.Kazi sonrasi kot verilerek boru hemen désenecek,dolgu yapilacak ve yol trafige agilacaktir.

5.EMNIYET TEDBIRLERI

Kanalizasyon ingaatinin devami siresince ingaat mahallinde gerekli her tirli emniyet tedbiri
muteahhit firma tarafindan alinmak zorundadir.Gerekli gortlen yerlerde himaye mintikasi yapilacak ve
uyarici levha-isaretler ingaat mahallinde gézle goérilecek yerlere monte edilecektir.Gereli emniyet tedbirlerinin
alinmamasi veya eksik alinmasi sebebiyle meydana gelebilecek her tiirlli kaza,zarar ve ziyandan muteahhit



